
年 度   　令　和　５　年 度　 

工 事 番 号 技　術

着 工 番 号 管理者

　　令和５年度中に施行する舗装復旧工事を単価契約として実施する。（債務負担行為）

前払金

部分払

当初設計金額 円 円 円 円

変更設計金額 円 円 円 円

増    　 減 円 円 円 円

消費税相当額 変更請負金額 消費税相当額

増       減 増　 　　減 増       減

消費税相当額                   当初請負金額 消費税相当額

舗装復旧工事 1　式

工 事 概 要

工 事 名 称 舗装復旧工事（単価契約） 支 払 方 法
無　し

無　し

施 工 理 由

施 工 箇 所 明石市水道事業給水区域全域
施工方法及び 単価契約

工事期限   令和６年 ３月 ３１日まで

工　　　事　　　設　　　計　　　書

配 水 及 び 給 水 費

精算者 設計者
設 計 年 月 日 令和５年　３月　　日

精 算 年 月 日 令和５年　３月　　日

明石市水道局



30  市街地(DID補正)(１)－１ 
11  道路維持　　　　        

施工地域区分　　        
工種区分（公共）        

0-05.02.01(0)

0 00010001

前　　　回今　　　回

単価適用年月日

/-頁総 括 情 報 表
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令和５年度　舗装復旧工事（単価契約）単価一覧表
 

代価表 種　　　　別 細　目 適　　　　用 単位 直接工事費 諸経費
単価

(消費税抜)

1 1号工 t=5cm As1層　 m2
2 2号工 t=10cm　As2層　 m2
3 2-2号工 t=10cm　As2層（排水性舗装） m2
4 3号工 t=20cm　As2層＋再生加熱安定 m2
5 3-2号工 t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
6 4号工 t=30cm　As4層＋再生加熱安定 m2
7 4-2号工 t=30cm　As4層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
8 5号工 t=5cm As1層（再生細粒度As） m2
9 5-2号工 t=5cm As1層（開粒度As） m2
10 1号工 t=5cm As1層　 m2
11 2号工 t=10cm　As2層　 m2
12 2-2号工 t=10cm　As2層（排水性舗装） m2
13 3号工 t=20cm　As2層＋再生加熱安定 m2
14 3-2号工 t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
15 4号工 t=30cm　As4層＋再生加熱安定 m2
16 4-2号工 t=30cm　As4層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
17 5号工 t=5cm As1層（再生細粒度As） m2
18 5-2号工 t=5cm As1層（開粒度As） m2
19 1号工 t=5cm As1層　 m2
20 2号工 t=10cm　As2層　 m2
21 2-2号工 t=10cm　As2層（排水性舗装） m2
22 3号工 t=20cm　As2層＋再生加熱安定 m2
23 3-2号工 t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
24 4号工 t=30cm　As4層＋再生加熱安定 m2
25 4-2号工 t=30cm　As4層（排水性舗装）＋再生加熱安定 m2
26 5号工 t=5cm As1層（再生細粒度As） m2
27 5-2号工 t=5cm As1層（開粒度As） m2
28 1号工 t=5cm As1層　 m2
29 2号工 t=10cm　As2層　 m2
30 2-2号工 t=10cm　As2層（排水性舗装） m2
31 カラー（弁ガラ）舗装工　t=5cm As1層　 m2
32 樹脂系滑り止め舗装工 m2
33 インターロッキンブロック舗装工(再利用） m2
34 インターロッキンブロック舗装工(新材） m2
35 誘導ブロック舗装工（再利用） m2
36 誘導ブロック舗装工（新材） m2
37 As舗装版切断工　t≦15㎝ m
38 As舗装版切断工　15㎝＜ｔ≦30㎝ m
39 As舗装版切断工　30㎝＜ｔ≦40㎝ m
40 Co切断工　t≦15㎝ m
41 Co切断工　15㎝＜ｔ≦30㎝ m
42 路盤工（粒調砕石） m2
43 路盤工（砕石砕石） m2
44 不陸整正工(粒調砕石) m2
45 不陸整正工(再生砕石) m2
46 不陸整正工(補充材なし) m2
47 フィルター層 m2
48 コンクリート補修工 m2
49 止水栓ボックスH=400撤去・新設設置工 箇所
50 止水栓ボックスH=400高さ調整工 箇所
51 止水栓ボックスH=400撤去工 箇所
52 止水栓ボックスH=600撤去・新設設置工 箇所
53 止水栓ボックスH=600高さ調整工 箇所
54 止水栓ボックスH=600撤去工 箇所
55 止水栓ボックス土工1 箇所
56 止水栓ボックス土工2 箇所
57 止水栓ボックス土工3 箇所
58 止水栓ボックス土工4 箇所
59 止水栓ボックス土工5 箇所

点々舗装
工

10m2未満

復旧面積
10m2以上
50m2未満

復旧面積
50m2以上
100m2未満

復旧面積
100m2以上
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令和５年度　舗装復旧工事（単価契約）単価一覧表
 

代価表 種　　　　別 細　目 適　　　　用 単位 直接工事費 諸経費
単価

(消費税抜)

60 止水栓ボックス土工6 箇所
61 区画線工(15㎝幅・白） m
62 区画線工(20㎝幅・白） m
63 区画線工(30㎝幅・白） m
64 区画線工(45㎝幅・白） m
65 区画線工(破線15㎝幅・白） m
66 区画線工(破線20㎝幅・白） m
67 区画線工(破線30㎝幅・白） m
68 区画線工(破線40㎝幅・白） m
69 区画線工(文字等15㎝幅換算・白） m
70 高視認性区画線(15cm幅） m
71 高視認性区画線(20cm幅） m
72 高視認性区画線(30cm幅） m
73 区画線消去 m
74 普通作業員 人
75 交通誘導員A 人
76 交通誘導員B 人

単価合計



代価　第0009号内訳表         1         m2    

t=5cm　As1層(開粒度As)
点々舗装工（5-2号工）A<10m2

代価　第0008号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層（再生細粒度As）
点々舗装工（5号工）A<10m2

代価　第0007号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
点々舗装工（4-2号工）A<10m2

代価　第0006号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層＋再生加熱安定　
点々舗装工（4号工）A<10m2

代価　第0005号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層(排水性舗装)＋再生加熱安定
点々舗装工（3-2号工）A<10m2

代価　第0004号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層＋再生加熱安定　
点々舗装工（3号工）t＜10m2

代価　第0003号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層（排水性舗装）
点々舗装工（2-2号工）A<10m2

代価　第0002号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層　
点々舗装工（2号工）A<10m2

代価　第0001号内訳表         1         m2    

t=5cm　As1層
点々舗装工（1号工）A<10m2

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000010工 種 明 細 表



代価　第0018号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層（開粒度As）
点々舗装工（5-2号工）10≦A<50㎡

代価　第0017号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層（再生細粒度As）
点々舗装工（5号工）10≦A<50㎡

代価　第0016号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
点々舗装工（4-2号工）　10≦A<50㎡

代価　第0015号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層＋再生加熱安定
点々舗装工（4号工）10≦A<50㎡

代価　第0014号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
点々舗装工（3-2号工）10≦A<50㎡

代価　第0013号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層＋再生加熱安定
点々舗装工（3号工）10≦A<50㎡

代価　第0012号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層（排水性舗装）
点々舗装工（2-2号工）10≦A<50㎡

代価　第0011号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層
点々舗装工（2号工）10≦A<50㎡

代価　第0010号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層
点々舗装工（1号工）10≦A＜50m2

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000020工 種 明 細 表



代価　第0027号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層（開粒度As）
点々舗装工（5-2号工）50≦A<100㎡

代価　第0026号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層（再生細粒度As）
点々舗装工（5号工）50≦A<100㎡

代価　第0025号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
点々舗装工（4-2号工）50≦A<100㎡

代価　第0024号内訳表         1         m2    

t=30cm　As4層＋再生加熱安定
点々舗装工（4号工）50≦A<100㎡

代価　第0023号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
点々舗装工（3-2号工）　50≦A<100㎡

代価　第0022号内訳表         1         m2    

t=20cm　As2層＋再生加熱安定
点々舗装工（3号工）　50≦A<100㎡

代価　第0021号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層（排水性舗装）
点々舗装工（2-2号工）　50≦A<100㎡

代価　第0020号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層
点々舗装工（2号工）50≦A<100㎡

代価　第0019号内訳表         1         m2    

t=5cm As1層
点々舗装工（1号工）50≦A<100㎡

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000030工 種 明 細 表



代価　第0036号内訳表         1         m2    

30cm×30cm
誘導ブロック舗装工(新材)

代価　第0035号内訳表         1         m2    

30cm×30cm
誘導ブロック舗装工(再利用)

代価　第0034号内訳表         1         m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工（新材）
代価　第0033号内訳表         1         m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工（再利用）
代価　第0032号内訳表         1         m2    

樹脂系すべり止め舗装工
代価　第0031号内訳表         1         m2    

t=5cm　As1層
カラー(弁ガラ)舗装工

代価　第0030号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層（排水性舗装）
機械舗設(2-2号工)　100㎡≦A

代価　第0029号内訳表         1         m2    

t=10cm　As2層
機械舗設(2号工)　100㎡≦A

代価　第0028号内訳表         1         m2    

t=5cm　As1層
機械舗設（1号工）100㎡≦A

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000040工 種 明 細 表



代価　第0045号内訳表         1         m2    

不陸整正工（再生砕石）
代価　第0044号内訳表         1         m2    

不陸整正工（粒調砕石）
代価　第0043号内訳表         1         m2    

路盤工（再生砕石）
代価　第0042号内訳表         1         m2    

路盤工（粒調砕石）
代価　第0041号内訳表         1          m    

Co切断工　15㎝＜t≦30cm
代価　第0040号内訳表         1          m    

Co切断工　t≦15㎝
代価　第0039号内訳表         1          m    

As舗装版切断工　30cm＜t≦40cm
代価　第0038号内訳表         1          m    

As舗装版切断工　15cm＜t≦30cm
代価　第0037号内訳表         1          m    

As舗装版切断工　t≦15cm
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000050工 種 明 細 表



代価　第0054号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=600撤去工
代価　第0053号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=600高さ調整工
代価　第0052号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=600撤去・新設設置工
代価　第0051号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=400撤去工
代価　第0050号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=400高さ調整工
代価　第0049号内訳表         1        箇所   

止水栓ボックスH=400撤去・新設設置工
代価　第0048号内訳表         1         m2    

型枠材工含む、ﾓﾙﾀﾙ補修にも適用
表面仕上・養生含
コンクリート補修工

代価　第0047号内訳表         1         m2    

フィルター層
代価　第0046号内訳表         1         m2    

不陸整正工（路盤材なし）
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000060工 種 明 細 表



代価　第0063号内訳表         1          m    

区画線　実線・ゼブラ(30cm幅）
代価　第0062号内訳表         1          m    

区画線　実線・ゼブラ(20cm幅）
代価　第0061号内訳表         1          m    

区画線　実線・ゼブラ(15cm幅）
代価　第0060号内訳表         1        箇所   

路盤無、舗装含まない掘削0.45m以上
止水栓ボックス土工6

代価　第0059号内訳表         1        箇所   

路盤無、舗装含まない掘削0.45m未満
止水栓ボックス土工5

代価　第0058号内訳表         1        箇所   

ﾌｨﾙﾀｰ層有、舗装含まない掘削0.45m以上
止水栓ボックス土工4

代価　第0057号内訳表         1        箇所   

ﾌｨﾙﾀｰ層有、舗装含まない掘削0.45m未満
止水栓ボックス土工3

代価　第0056号内訳表         1        箇所   

路盤有、舗装含まない掘削0.45m以上
止水栓ボックス土工2

代価　第0055号内訳表         1        箇所   

路盤有、舗装含まない掘削0.45m未満
止水栓ボックス土工1

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000070工 種 明 細 表



代価　第0072号内訳表         1          m    

高視認性区画線(30cm幅）
代価　第0071号内訳表         1          m    

高視認性区画線(20cm幅）
代価　第0070号内訳表         1          m    

高視認性区画線(15cm幅）
代価　第0069号内訳表         1          m    

区画線　文字等（15㎝幅換算）
代価　第0068号内訳表         1          m    

区画線　破線（45cm幅）
代価　第0067号内訳表         1          m    

区画線　破線（30㎝幅）
代価　第0066号内訳表         1          m    

区画線　破線（20cm幅）
代価　第0065号内訳表         1          m    

区画線　破線（15㎝幅）
代価　第0064号内訳表         1          m    

区画線　実線・ゼブラ(45cm幅）
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000080工 種 明 細 表



    式             1     
合　　　　　計　　　　　　　　          

代価　第0076号内訳表         1         人    

交通誘導員Ｂ
代価　第0075号内訳表         1         人    

交通誘導員Ａ
代価　第0074号内訳表         1         人    

普通作業員
代価　第0073号内訳表         1          m    

区画線　消去
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

舗装復旧工事 工種　第0001号明細表
023000090工 種 明 細 表



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0009号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0007号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(粒調砕石)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm　As1層
代価　第0001号内訳表点々舗装工（1号工）A<10m2

0 02300010

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0018号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0007号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(粒調砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層　
代価　第0002号内訳表点々舗装工（2号工）A<10m2

0 02300011

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層　
代価　第0002号内訳表点々舗装工（2号工）A<10m2

0 02300012

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0018号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0007号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(粒調砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0003号内訳表点々舗装工（2-2号工）A<10m2

0 02300013

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0003号内訳表点々舗装工（2-2号工）A<10m2

0 02300014

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0024号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定　
代価　第0004号内訳表点々舗装工（3号工）t＜10m2

0 02300015

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定　
代価　第0004号内訳表点々舗装工（3号工）t＜10m2

0 02300016

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0024号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0005号内訳表点々舗装工（3-2号工）A<10m2

0 02300017

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0005号内訳表点々舗装工（3-2号工）A<10m2

0 02300018

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0024号内訳表    m2          30     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定　
代価　第0006号内訳表点々舗装工（4号工）A<10m2

0 02300019

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定　
代価　第0006号内訳表点々舗装工（4号工）A<10m2

0 02300020

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0024号内訳表    m2          30     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0007号内訳表点々舗装工（4-2号工）A<10m2

0 02300021

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0007号内訳表点々舗装工（4-2号工）A<10m2

0 02300022

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0025号内訳表    m2          10     
砂散布なし
細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層（再生細粒度As）
代価　第0008号内訳表点々舗装工（5号工）A<10m2

0 02300023

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0026号内訳表    m2          10     
砂散布なし
開粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0022号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm　As1層(開粒度As)
代価　第0009号内訳表点々舗装工（5-2号工）A<10m2

0 02300024

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0009号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層
代価　第0010号内訳表点々舗装工（1号工）10≦A＜50m2

0 02300025

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0018号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0011号内訳表点々舗装工（2号工）10≦A<50㎡

0 02300026

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0011号内訳表点々舗装工（2号工）10≦A<50㎡

0 02300027

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0018号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0012号内訳表点々舗装工（2-2号工）10≦A<50㎡

0 02300028

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0012号内訳表点々舗装工（2-2号工）10≦A<50㎡

0 02300029

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0024号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0028号内訳表    m2          10     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定
代価　第0013号内訳表点々舗装工（3号工）10≦A<50㎡

0 02300030

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定
代価　第0013号内訳表点々舗装工（3号工）10≦A<50㎡

0 02300031

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0024号内訳表    m2          10     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0028号内訳表    m2          10     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
代価　第0014号内訳表点々舗装工（3-2号工）10≦A<50㎡

0 02300032

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
代価　第0014号内訳表点々舗装工（3-2号工）10≦A<50㎡

0 02300033

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0019号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0024号内訳表    m2          30     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0028号内訳表    m2          10     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定
代価　第0015号内訳表点々舗装工（4号工）10≦A<50㎡

0 02300034

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定
代価　第0015号内訳表点々舗装工（4号工）10≦A<50㎡

0 02300035

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0020号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0024号内訳表    m2          30     
砂散布なし
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0023号内訳表    m2          10     
ｔ＝１００mm
瀝青安定処理材(再生材) TOP25
上層路盤(車道・路肩部)

施工　第0-0028号内訳表    m2          10     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0016号内訳表点々舗装工（4-2号工）　10≦A<50㎡

0 02300036

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0016号内訳表点々舗装工（4-2号工）　10≦A<50㎡

0 02300037

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0025号内訳表    m2          10     
砂散布なし
細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層（再生細粒度As）
代価　第0017号内訳表点々舗装工（5号工）10≦A<50㎡

0 02300038

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0026号内訳表    m2          10     
砂散布なし
開粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層（開粒度As）
代価　第0018号内訳表点々舗装工（5-2号工）10≦A<50㎡

0 02300039

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0029号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0027号内訳表    m2          10     

粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層
代価　第0019号内訳表点々舗装工（1号工）50≦A<100㎡

0 02300040

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0029号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0033号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0027号内訳表    m2          10     

粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0020号内訳表点々舗装工（2号工）50≦A<100㎡

0 02300041

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0020号内訳表点々舗装工（2号工）50≦A<100㎡

0 02300042

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0034号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0033号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0027号内訳表    m2          10     

粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0021号内訳表点々舗装工（2-2号工）　50≦A<100㎡

0 02300043

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0021号内訳表点々舗装工（2-2号工）　50≦A<100㎡

0 02300044

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0029号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0033号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0035号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0028号内訳表    m2          10     

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定
代価　第0022号内訳表点々舗装工（3号工）　50≦A<100㎡

0 02300045

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層＋再生加熱安定
代価　第0022号内訳表点々舗装工（3号工）　50≦A<100㎡

0 02300046

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0034号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0033号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0035号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0028号内訳表    m2          10     

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           1.7   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
代価　第0023号内訳表点々舗装工（3-2号工）　50≦A<100㎡

0 02300047

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=20cm　As2層（排水性舗装）＋再生加熱
代価　第0023号内訳表点々舗装工（3-2号工）　50≦A<100㎡

0 02300048

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0029号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0033号内訳表    m2          30     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0035号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0028号内訳表    m2          10     

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定
代価　第0024号内訳表点々舗装工（4号工）50≦A<100㎡

0 02300049

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層＋再生加熱安定
代価　第0024号内訳表点々舗装工（4号工）50≦A<100㎡

0 02300050

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



施工　第0-0034号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0033号内訳表    m2          30     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0035号内訳表    m2          10     

舗装の敷均し転圧
施工　第0-0028号内訳表    m2          10     

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           2.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0021号内訳表    m2           8     

撤去厚->15cmを超え30cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0025号内訳表点々舗装工（4-2号工）50≦A<100㎡

0 02300051

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

    m2          10     t=30cm　As4層(排水性舗装)＋再生加熱安定
代価　第0025号内訳表点々舗装工（4-2号工）50≦A<100㎡

0 02300052

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0036号内訳表    m2          10     
細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
ｔ＝５０mm
表層(歩道部)

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層（再生細粒度As）
代価　第0026号内訳表点々舗装工（5号工）50≦A<100㎡

0 02300053

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0037号内訳表    m2          10     
一般･4t以下乗入部->開粒度As(13)
ｔ＝５０mm
透水性アスファルト舗装

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm As1層（開粒度As）
代価　第0027号内訳表点々舗装工（5-2号工）50≦A<100㎡

0 02300054

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0038号内訳表    m2          10     
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
ｔ＝５０mm
表層(車道・路肩部)

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm　As1層
代価　第0028号内訳表機械舗設（1号工）100㎡≦A

0 02300055

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0040号内訳表    m2          10     
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
ｔ＝５０mm
表層(車道・路肩部)

施工　第0-0039号内訳表    m2          10     
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)
ｔ＝５０mm
基層(車道・路肩部)

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0029号内訳表機械舗設(2号工)　100㎡≦A

0 02300056

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層
代価　第0029号内訳表機械舗設(2号工)　100㎡≦A

0 02300057

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0034号内訳表    m2          10     
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
排水性舗装・表層(車道・路肩部)

施工　第0-0039号内訳表    m2          10     
粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)
ｔ＝５０mm
基層(車道・路肩部)

施工　第0-0027号内訳表    m2          10     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40
補足材料->有り(29mm以上34mm未満)
不陸整正

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.1   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.9   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.1   

掘削積込工
施工　第0-0002号内訳表    m2           2     

撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0030号内訳表機械舗設(2-2号工)　100㎡≦A

0 02300058

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     t=10cm　As2層（排水性舗装）
代価　第0030号内訳表機械舗設(2-2号工)　100㎡≦A

0 02300059

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0041号内訳表    m2          10     
砂散布なし
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力・弁柄）

施工　第0-0007号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm
不陸整正工(粒調砕石)

施工　第0-0003号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=10.9km
〔㈱NIPPO神戸合材センター〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

施工　第0-0002号内訳表    m2           2     
撤去厚->15cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)
施工　第0-0001号内訳表    m2           8     

撤去厚->4cmを超え10cm以下

舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

    m2          10     t=5cm　As1層
代価　第0031号内訳表カラー(弁ガラ)舗装工

0 02300060

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0042号内訳表    m2          10     

RPN-301
樹脂系すべり止め舗装工

    m2          10     
代価　第0032号内訳表樹脂系すべり止め舗装工

0 02300061

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0048号内訳表    m2          10     

直線 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工[設置手間のみ]

施工　第0-0046号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0044号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0043号内訳表    m2          10     

撤去 [再使用目的]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工

    m2          10     
代価　第0033号内訳表ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工（再利用）

0 02300062

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0053号内訳表    m2          10     

直線 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工

施工　第0-0046号内訳表    m3           0.3   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0050号内訳表    m3           0.8   
運搬距離　L=10.4km
〔田口建材㈱〕
残塊処分工(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工　第0-0044号内訳表    m3           0.3   

掘削積込工
施工　第0-0049号内訳表    m2          10     

撤去 [取壊し]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工

    m2          10     
代価　第0034号内訳表ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工（新材）

0 02300063

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0055号内訳表    m2          10     

作業区分->再利用設置
特殊ブロック舗装

施工　第0-0054号内訳表    m2          10     

作業区分->撤去
特殊ブロック舗装

    m2          10     30cm×30cm
代価　第0035号内訳表誘導ブロック舗装工(再利用)

0 02300064

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0056号内訳表    m2          10     
誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状(30cm×30cm×6cm)
作業区分->設置
特殊ブロック舗装

施工　第0-0054号内訳表    m2          10     

作業区分->撤去
特殊ブロック舗装

    m2          10     30cm×30cm
代価　第0036号内訳表誘導ブロック舗装工(新材)

0 02300065

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0057号内訳表    ｍ           1.0   

As舗装版厚->15cm以下
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

     m           1.0   
代価　第0037号内訳表As舗装版切断工　t≦15cm

0 02300066

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0058号内訳表    ｍ           1.0   

As舗装版厚->15cmを超え30cm以下
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

     m           1.0   
代価　第0038号内訳表As舗装版切断工　15cm＜t≦30cm

0 02300067

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0059号内訳表    ｍ           1.0   

As舗装版厚->30cmを超え40cm以下
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

     m           1.0   
代価　第0039号内訳表As舗装版切断工　30cm＜t≦40cm

0 02300068

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0060号内訳表    ｍ           1.0   

Co舗装版厚->15cm以下
舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版)

     m           1.0   
代価　第0040号内訳表Co切断工　t≦15㎝

0 02300069

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0061号内訳表    ｍ           1.0   

Co舗装版厚->15cmを超え30cm以下
舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版)

     m           1.0   
代価　第0041号内訳表Co切断工　15㎝＜t≦30cm

0 02300070

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0062号内訳表    m2          10     

上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm
路盤工(粒調砕石)

施工　第0-0046号内訳表    m3           1.0   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0044号内訳表    m3           1.0   

掘削積込工

    m2          10     
代価　第0042号内訳表路盤工（粒調砕石）

0 02300071

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0064号内訳表    m2          10     

上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm
路盤工(再生切込砕石)

施工　第0-0046号内訳表    m3           1.0   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0044号内訳表    m3           1.0   

掘削積込工

    m2          10     
代価　第0043号内訳表路盤工（再生砕石）

0 02300072

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0065号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm
不陸整正工(粒調砕石)

    m2          10     
代価　第0044号内訳表不陸整正工（粒調砕石）

0 02300073

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0066号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm
不陸整正工(再生切込砕石)

    m2          10     
代価　第0045号内訳表不陸整正工（再生砕石）

0 02300074

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0067号内訳表    m2          10     

施工幅：1.8m 以上
不陸整正工(補足材なし)

    m2          10     
代価　第0046号内訳表不陸整正工（路盤材なし）

0 02300075

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    m2          10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0068号内訳表    m2          10     
洗砂
ｔ＝40mm以上60mm未満
フィルター層

施工　第0-0014号内訳表    m3           0.5   
運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           0.5   

掘削積込工

    m2          10     
代価　第0047号内訳表フィルター層

0 02300076

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    m2           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0071号内訳表    m2           0.4   
小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0070号内訳表    m3           0.2   

小型構造物
コンクリート

施工　第0-0050号内訳表    m3           0.2   
運搬距離　L=10.4km
〔田口建材㈱〕
残塊処分工(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工　第0-0069号内訳表    m3           0.2   

無筋構造物
構造物とりこわし工

    m2           1.0   型枠材工含む、ﾓﾙﾀﾙ補修にも適用表面仕上・養生含
代価　第0048号内訳表コンクリート補修工

0 02300077

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0072号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 取付・撤去（呼び径20mm）

    個           1     

止水栓BOX 明石型 H=400

   箇所          1     
代価　第0049号内訳表止水栓ボックスH=400撤去・新設設置工

0 02300078

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0072号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 取付・撤去（呼び径20mm）

   箇所          1     
代価　第0050号内訳表止水栓ボックスH=400高さ調整工

0 02300079

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0073号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 撤去（呼び径20mm）

   箇所          1     
代価　第0051号内訳表止水栓ボックスH=400撤去工

0 02300080

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0074号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 取付・撤去（呼び径50mm）

    個           1     

止水栓BOX 明石型 H=600

   箇所          1     
代価　第0052号内訳表止水栓ボックスH=600撤去・新設設置工

0 02300081

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0074号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 取付・撤去（呼び径50mm）

   箇所          1     
代価　第0053号内訳表止水栓ボックスH=600高さ調整工

0 02300082

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0075号内訳表   箇所          1     

筐のみ ＶＰ用
止水栓 撤去（呼び径50mm）

   箇所          1     
代価　第0054号内訳表止水栓ボックスH=600撤去工

0 02300083

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0079号内訳表    m2           6.4   

下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm
路盤工(粒調砕石)

施工　第0-0078号内訳表    m3           0.3   

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           2.2   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           2.2   

掘削積込工

   箇所         10     路盤有、舗装含まない掘削0.45m未満
代価　第0055号内訳表止水栓ボックス土工1

0 02300084

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0079号内訳表    m2           6.4   

下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm
路盤工(粒調砕石)

施工　第0-0078号内訳表    m3           1.6   

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           3.5   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           3.5   

掘削積込工

   箇所         10     路盤有、舗装含まない掘削0.45m以上
代価　第0056号内訳表止水栓ボックス土工2

0 02300085

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0080号内訳表    m2           6.4   

下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm
路盤工(再生切込砕石)

施工　第0-0068号内訳表    m2           6.4   
洗砂
ｔ＝40mm以上60mm未満
フィルター層

施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           2.2   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           2.2   

掘削積込工

   箇所         10     ﾌｨﾙﾀｰ層有、舗装含まない掘削0.45m未満
代価　第0057号内訳表止水栓ボックス土工3

0 02300086

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0080号内訳表    m2           6.4   

下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm
路盤工(再生切込砕石)

施工　第0-0068号内訳表    m2           6.4   
洗砂
ｔ＝40mm以上60mm未満
フィルター層

施工　第0-0078号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           3.5   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           3.5   

掘削積込工

   箇所         10     ﾌｨﾙﾀｰ層有、舗装含まない掘削0.45m以上
代価　第0058号内訳表止水栓ボックス土工4

0 02300087

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0078号内訳表    m3           1.6   

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           2.2   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           2.2   

掘削積込工

   箇所         10     路盤無、舗装含まない掘削0.45m未満
代価　第0059号内訳表止水栓ボックス土工5

0 02300088

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



   箇所          1     
単　位　当　り　　　　　　　　

   箇所         10     
合　　　　　計　　　　　　　　

施工　第0-0078号内訳表    m3           2.2   

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
施工　第0-0076号内訳表    m3           1.3   

埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）
施工　第0-0014号内訳表    m3           3.5   

運搬距離　L=8.9km
〔㈱明神リサイクルセンター〕
残塊処分工(土砂)

施工　第0-0012号内訳表    m3           3.5   

掘削積込工

   箇所         10     路盤無、舗装含まない掘削0.45m以上
代価　第0060号内訳表止水栓ボックス土工6

0 02300089

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0081号内訳表    ｍ           1.0   

実線　15cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0061号内訳表区画線　実線・ゼブラ(15cm幅）

0 02300090

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0084号内訳表    ｍ           1.0   

実線　20cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0062号内訳表区画線　実線・ゼブラ(20cm幅）

0 02300091

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0087号内訳表    ｍ           1.0   

実線　30cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0063号内訳表区画線　実線・ゼブラ(30cm幅）

0 02300092

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0090号内訳表    ｍ           1.0   

実線　45cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0064号内訳表区画線　実線・ゼブラ(45cm幅）

0 02300093

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0093号内訳表    ｍ           1.0   

破線　15cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0065号内訳表区画線　破線（15㎝幅）

0 02300094

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0096号内訳表    ｍ           1.0   

破線　20cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0066号内訳表区画線　破線（20cm幅）

0 02300095

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0099号内訳表    ｍ           1.0   

破線　30cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0067号内訳表区画線　破線（30㎝幅）

0 02300096

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0102号内訳表    ｍ           1.0   

破線　45cm　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0068号内訳表区画線　破線（45cm幅）

0 02300097

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0105号内訳表    ｍ           1.0   

矢印・記号・文字　15cm換算　t=1.5mm
区画線設置［溶融式］

     m           1.0   
代価　第0069号内訳表区画線　文字等（15㎝幅換算）

0 02300098

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0108号内訳表    ｍ           1     

リブ式　実線　 15cm
高視認性区画線設置

     m           1.0   
代価　第0070号内訳表高視認性区画線(15cm幅）

0 02300099

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0111号内訳表    ｍ           1     

リブ式　実線　 20cm
高視認性区画線設置

     m           1.0   
代価　第0071号内訳表高視認性区画線(20cm幅）

0 02300100

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0114号内訳表    ｍ           1     

リブ式　実線　 30cm
高視認性区画線設置

     m           1.0   
代価　第0072号内訳表高視認性区画線(30cm幅）

0 02300101

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



     m           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0117号内訳表    ｍ           1.0   

削取り式
区画線消去

     m           1.0   
代価　第0073号内訳表区画線　消去

0 02300102

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    人           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

    人    

普通作業員

    人           1     
代価　第0074号内訳表普通作業員

0 02300103

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    人           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0120号内訳表   人日          1     

交通誘導警備員 Ａ

    人           1     
代価　第0075号内訳表交通誘導員Ａ

0 02300104

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



    人           1     
単　位　当　り　　　　　　　　

施工　第0-0121号内訳表   人日          1     

交通誘導警備員 Ｂ

    人           1     
代価　第0076号内訳表交通誘導員Ｂ

0 02300105

備                考金      額単      価単  位数       量 名  称  ・  規  格  　

　 　 代 価 表
当り

/-頁

                                        



F  積込作業の有無                          =1          有り                                    
D  舗装版厚                                =5          4cmを超え10cm以下                       
B  障害等の有無                            =2          有り                                    
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z1

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R2

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]
20kg級                                  
[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]                           

さく岩機 20kg級 さく岩機                                
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

                                        
可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/分               

空気圧縮機 3.5～3.7m3/min 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)             

    m2        1     撤去厚->4cmを超え10cm以下                                         
施工　第0-0001号内訳表舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001060

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



F  積込作業の有無                          =1          有り                                    
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
C  騒音振動対策                            =2          必要                                    
B  障害等の有無                            =1          無し                                    
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z1

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含
[ｸﾛｰﾗ型]

                                        
油圧式ｸﾛｰﾗ型山積0.45ｍ3級               

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3(平積0.35m3) ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K1

[大割機]開口幅735～850mm破砕力550～980kN
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN       
[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]                

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機(単体) ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ                         

    m2        1     撤去厚->15cm以下                                                  
施工　第0-0002号内訳表舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001070

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0006号内訳表
    式           1     ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                                

処分費〔㈱NIPPO神戸合材センター〕       
   

施工　第0-0004号内訳表
    m3           1     処理対象->As塊・Co塊（無筋）            

運搬                 

    m3           1                                             運搬距離　L=10.9km                      〔㈱NIPPO神戸合材センター〕             

施工　第0-0003号内訳表
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

023001080

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  路面状態                                =1          路面：良好                              
E  DID区間                                 =2          DID有                                   
D  運搬距離(km)                            =10.9       運搬距離(km)                            
C  土質区分                                =2          As塊・Co塊（無筋）                      
B  積込機械・規格                          =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3（平積0.20m3）         
A  ダンプトラック規格                      =2          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積                           

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3          10     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

路面：良好                              
                                        

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                         

    m3          10     処理対象->As塊・Co塊（無筋）            

施工　第0-0004号内訳表
運搬                 

023001090

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  ★★投棄料(円/t)                        =           ★★投棄料(円/t)                        
B  処分量(m3又はt )                        =1          処分量(m3又はt )                        
A  種 類                                   =2          Ａｓ殻

    式           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

処分費                    1

                                           
    式           1.00  

                                        
                                        

投棄料                                  

    式           1                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                                

施工　第0-0006号内訳表
処分費〔㈱NIPPO神戸合材センター〕       

023001100

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  補足材厚                                =3          3cm                                     
B  補足材の種類                            =2          粒調砕石                                
A  施工幅                                  =1          施工幅：1.8m 未満                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    m3    
                                        
(0～25mm･0～30mm･0～40mm)               

粒調砕石                                
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm          

施工　第0-0007号内訳表
不陸整正工(粒調砕石)                    

023001110

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  昼夜間区分                              =1          昼間工事                                
E  歩車道区分                              =1          車道及び路肩                            
D  砂散布の有無                            =1          なし                                    
C  瀝青材の種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
B  仕上り厚(mm)                            =50         仕上り厚(mm)                            
A  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類                      =10         密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)                      

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
                                           

     t    
                                        
TOP13                                   

再生密粒度ｱｽｺﾝ                          
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001120

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100     砂散布なし                              密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001130

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



A  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)            

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
   時間   

                                        
                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
                                           

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m3         100                                             

施工　第0-0012号内訳表
掘削積込工                              

023001140

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0017号内訳表
    式           1     土 砂                                   

処分費〔㈱明神リサイクルセンター〕      
   

施工　第0-0015号内訳表
    m3           1     処理対象->土砂                          

運搬                 

    m3           1                                             運搬距離　L=8.9km                       〔㈱明神リサイクルセンター〕            

施工　第0-0014号内訳表
残塊処分工(土砂)

023001150

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  路面状態                                =1          路面：良好                              
E  DID区間                                 =2          DID有                                   
D  運搬距離(km)                            =8.9        運搬距離(km)                            
C  土質区分                                =1          土砂                                    
B  積込機械・規格                          =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3（平積0.20m3）         
A  ダンプトラック規格                      =1          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積                           

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3          10     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

路面：良好                              
                                        

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                         

    m3          10     処理対象->土砂                          

施工　第0-0015号内訳表
運搬                 

023001160

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  ★★投棄料(円/t)                        =           ★★投棄料(円/t)                        
B  処分量(m3又はt )                        =1          処分量(m3又はt )                        
A  種 類                                   =1          土砂

    式           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

処分費                    1

                                           
    式           1.00  

                                        
                                        

投棄料                                  

    式           1                                             土 砂                                   

施工　第0-0017号内訳表
処分費〔㈱明神リサイクルセンター〕      

023001170

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  昼夜間区分                              =1          昼間工事                                
E  歩車道区分                              =1          車道及び路肩                            
D  砂散布の有無                            =1          なし                                    
C  瀝青材の種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
B  仕上り厚(mm)                            =50         仕上り厚(mm)                            
A  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類                      =4          粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)                      

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
                                           

     t    
                                        
TOP20                                   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ                          
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm            

施工　第0-0018号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001180

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100     砂散布なし                              粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm            

施工　第0-0018号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001190

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  昼夜間区分                              =1          昼間工事                                
E  歩車道区分                              =1          車道及び路肩                            
D  砂散布の有無                            =1          なし                                    
C  瀝青材の種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
B  仕上り厚(mm)                            =50         仕上り厚(mm)                            
A  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類                      =10         密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)                      

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
PK-4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)                          

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
                                           

     t    
                                        
TOP13                                   

再生密粒度ｱｽｺﾝ                          
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0019号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001200

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100     砂散布なし                              密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0019号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001210

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置                         =1          有り                                    
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均施工幅員                            =1          1.4m未満                                
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z4

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z3

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ
                                        
                                        

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
        
                
                Z2

PKR ｺﾞﾑ入り
                                        
ｺﾞﾑ入り                                 

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

TOP13　t=47.5mm
                                        
TOP13                                   

ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)            
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

[前進型]
40～60kg                                
[前進型]                                

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 質量40～60kg 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ                              
        
                
                K1

[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
0.5～0.6t                               
[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]                           

振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量0.5～0.6t 振動ﾛｰﾗ(舗装用)                         

    m2        1     ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り                
施工　第0-0020号内訳表排水性舗装・表層(車道・路肩部)          

04-29552828-1

023001220

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



G  瀝青材料の規格                          =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                     
F  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
E  材料                                    =2          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)

    m2        1     ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り                
施工　第0-0020号内訳表排水性舗装・表層(車道・路肩部)          

04-29552828-1

023001230

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



F  積込作業の有無                          =1          有り                                    
D  舗装版厚                                =7          15cmを超え30cm以下                      
B  障害等の有無                            =2          有り                                    
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z1

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R2

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]
20kg級                                  
[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]                           

さく岩機 20kg級 さく岩機                                
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

                                        
可搬式ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7m3/分               

空気圧縮機 3.5～3.7m3/min 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型含)             

    m2        1     撤去厚->15cmを超え30cm以下                                        
施工　第0-0021号内訳表舗装版破砕(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001240

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  補足材厚                                =3          3cm                                     
B  補足材の種類                            =3          再生切込砕石                            
A  施工幅                                  =1          施工幅：1.8m 未満                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    m3    
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生切込砕石                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             施工幅：1.8m 未満、補足材厚3cm          

施工　第0-0022号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石)                

023001250

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z3

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z2

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

AS安定処理(40) t=80mm
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理(再生材)                    
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
3～4t                                   

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3～4t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含
[搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

                                        
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t                  

振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t 振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾎｲｰﾙ型]

                                        
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅1.4～3.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)           

    m2        1     ｔ＝１００mm                            瀝青安定処理材(再生材) TOP25            
施工　第0-0023号内訳表上層路盤(車道・路肩部)                  

04-29552828-1

023001260

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



G  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
F  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
C  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =100        1層当り平均仕上り厚(mm)                 
B  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
A  材料                                    =2          瀝青安定処理材(再生材) TOP25            

    m2        1     ｔ＝１００mm                            瀝青安定処理材(再生材) TOP25            
施工　第0-0023号内訳表上層路盤(車道・路肩部)                  

04-29552828-1

023001270

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



F  昼夜間区分                              =1          昼間工事                                
E  歩車道区分                              =1          車道及び路肩                            
D  砂散布の有無                            =1          なし                                    
C  瀝青材の種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
B  仕上り厚(mm)                            =50         仕上り厚(mm)                            
A  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類                      =4          粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)                      

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
PK-4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)                          

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
                                           

     t    
                                        
TOP20                                   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ                          
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm            

施工　第0-0024号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001280

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100     砂散布なし                              粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)　t=５０mm            

施工　第0-0024号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001290

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  昼夜間区分                              =1          昼間工事                                
E  歩車道区分                              =2          歩道                                    
D  砂散布の有無                            =1          なし                                    
C  瀝青材の種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
B  仕上り厚(mm)                            =50         仕上り厚(mm)                            
A  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類                      =18         細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)                      

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
                                           

     t    
                                        
TOP13                                   

再生細粒度ｱｽｺﾝ                          
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0025号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001300

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100     砂散布なし                              細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0025号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001310

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     t    
                                        
TOP13                                   

開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)               
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              開粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0026号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）                    

023001320

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  補足材料                                =3          粒調砕石 M-25,M-30,M-40                 
B  補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        
A  補足材料の有無                          =2          有り                                    
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z1

RC-40
                                        
(0～25mm･0～30mm･0～40mm)               

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 粒調砕石                                
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K2

[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
10t                                     
[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]      

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10t ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ                                 
        
                
                K1

[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
3.1m                                    
[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]     

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ                               

    m2        1     粒調砕石 M-25,M-30,M-40                 補足材料->有り(29mm以上34mm未満)        
施工　第0-0027号内訳表不陸整正                                

04-29552828-1

023001330

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  補足材料                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40                
B  補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        
A  補足材料の有無                          =2          有り                                    
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z1

RC-40
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生切込砕石                            
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K2

[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
10t                                     
[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]      

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10t ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ                                 
        
                
                K1

[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
3.1m                                    
[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]     

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ                               

    m2        1     再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,RC-40                補足材料->有り(29mm以上34mm未満)        
施工　第0-0028号内訳表不陸整正                                

04-29552828-1

023001340

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



F  すりつけ作業                            =2          すりつけ作業無し                        
E  仕上り厚さ                              =3          厚 5cm                                  
D  ｱｽｺﾝの種類                              =10         密粒度ｱｽｺﾝ［再］　50回（2.35）          
C  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
B  打換区分                                =2          舗装版のみの打換え                      
A  総施工量                                =1          1000m2未満                              

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    日    
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                      
1                                          

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
1                                          

    日    
                                        
                                        

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（賃料）                    
1                                          

     t    
                                        
TOP13                                   

再生密粒度ｱｽｺﾝ                          
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100                                             

施工　第0-0029号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001350

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100                                             

施工　第0-0029号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001360

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  すりつけ作業                            =2          すりつけ作業無し                        
E  仕上り厚さ                              =3          厚 5cm                                  
D  ｱｽｺﾝの種類                              =6          粗粒度ｱｽｺﾝ［再］　50回（2.35）          
C  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
B  打換区分                                =2          舗装版のみの打換え                      
A  総施工量                                =1          1000m2未満                              

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    日    
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                      
1                                          

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
1                                          

    日    
                                        
                                        

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（賃料）                    
1                                          

     t    
                                        
TOP20                                   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ                          
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100                                             

施工　第0-0033号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001370

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100                                             

施工　第0-0033号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001380

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z4

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z3

PKR ｺﾞﾑ入り
                                        
ｺﾞﾑ入り                                 

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              
        
                
                Z2

排水性舗装用 ｽﾃﾝﾚｽ製φ18
                                        
耐熱性樹脂系(内径20)                    

導水ﾊﾟｲﾌﾟ 排水性舗装導水パイプ                    

                                        

        
                
                Z1

TOP13　 t=50mm
                                        
TOP13                                   

ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(ﾎﾟﾘﾏｰ改質AS新規材)            
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾏｶﾀﾞﾑ]

                                        
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t                           

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10～12ｔ ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾎｲｰﾙ型]

                                        
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)           

    m2        1     ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り                
施工　第0-0034号内訳表排水性舗装・表層(車道・路肩部)          

04-29552828-1

023001390

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



H  導水ﾊﾟｲﾌﾟの種類                         =1          耐熱樹脂系(内径20)                      
G  瀝青材料の規格                          =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                     
F  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
E  材料                                    =2          ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
D  片側車線数                              =1          片側1車線                               
C  導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置                         =1          有り                                    
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均施工幅員                            =2          2.4m以上                                
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

    m2        1     ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)ｔ＝５０mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り                
施工　第0-0034号内訳表排水性舗装・表層(車道・路肩部)          

04-29552828-1

023001400

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



F  すりつけ作業                            =2          すりつけ作業無し                        
E  仕上り厚さ                              =8          厚10cm                                  
D  ｱｽｺﾝの種類                              =2          瀝青安定処理材［再］　50回（2.35）      
C  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
B  打換区分                                =2          舗装版のみの打換え                      
A  総施工量                                =1          1000m2未満                              

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    日    
                                        
                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                      
1                                          

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
1                                          

    日    
                                        
                                        

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（賃料）                    
1                                          

     t    
                                        
                                        

瀝青安定処理(再生材)                    
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100                                             

施工　第0-0035号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001410

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m2         100                                             

施工　第0-0035号内訳表
舗装の敷均し転圧                        

023001420

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  材料                                    =10         細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均幅員                                =3          1.4m以上                                
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z3

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z2

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

TOP13　t=40mm
                                        
TOP13                                   

細粒度ｱｽｺﾝ 再生細粒度ｱｽｺﾝ                          
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含
[搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

                                        
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t                  

振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t 振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K1

[ｸﾛｰﾗ型]
1.4～3.0m                               
[ｸﾛｰﾗ型]                                

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅1.4～3.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            

    m2        1     細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0036号内訳表表層(歩道部)                            

04-29552828-1

023001430

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



E  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
D  夜間割増の有無                          =1          無し                                    

    m2        1     細粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0036号内訳表表層(歩道部)                            

04-29552828-1

023001440

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  材料                                    =1          一般･4t以下乗入部->開粒度As(13)
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均幅員                                =3          2.4m以上                                
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    

                                        

        
                
                Z1

TOP13　t=40mm
                                        
TOP13                                   

開粒度ｱｽｺﾝ 開粒度ｱｽｺﾝ(ｽﾄﾚｰﾄAS新規材)               
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含
[搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

                                        
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t                  

振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t 振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K2

超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型含
[ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型]

                                        
油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回　山積0.28m3        

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2) ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)      
        
                
                K1

[ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]
2.3～6.0m                               
[ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]     

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            

    m2        1     一般･4t以下乗入部->開粒度As(13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0037号内訳表透水性アスファルト舗装                  

04-29552828-1

023001450

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



D  夜間割増の有無                          =1          無し                                    

    m2        1     一般･4t以下乗入部->開粒度As(13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0037号内訳表透水性アスファルト舗装                  

04-29552828-1

023001460

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z3

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z2

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

TOP20　t=50mm
                                        
TOP13                                   

密粒度ｱｽｺﾝ 再生密粒度ｱｽｺﾝ                          
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾏｶﾀﾞﾑ]

                                        
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t                           

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10～12ｔ ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾎｲｰﾙ型]

                                        
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)           

    m2        1     密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0038号内訳表表層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001470

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



E  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
D  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
C  材料                                    =8          密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  

    m2        1     密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0038号内訳表表層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001480

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z3

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z2

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
                                        
PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

TOP20　t=50mm
                                        
TOP20                                   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ                          
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾏｶﾀﾞﾑ]

                                        
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t                           

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10～12ｔ ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾎｲｰﾙ型]

                                        
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)           

    m2        1     粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0039号内訳表基層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001490

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



E  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
D  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
C  材料                                    =2          粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)
B  1層当り平均仕上り厚                     =50         1層当り平均仕上り厚                     
A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  

    m2        1     粗粒度ｱｽｺﾝ[再](20)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0039号内訳表基層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001500

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

                                        

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z3

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z2

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用
                                        
PK-4(ﾀｯｸｺｰﾄ用)                          

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

        
                
                Z1

TOP20　t=50mm
                                        
TOP13                                   

密粒度ｱｽｺﾝ 再生密粒度ｱｽｺﾝ                          
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R2

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K3

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾏｶﾀﾞﾑ]

                                        
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t                           

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 質量10～12ｔ ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含                                         
8～20t                                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8～20t ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                 
        
                
                K1

排出ｶﾞｽ対策型含
[ﾎｲｰﾙ型]

                                        
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含)           

    m2        1     密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0040号内訳表表層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001510

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



E  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             
D  夜間割増の有無                          =1          無し                                    
C  材料                                    =8          密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  

    m2        1     密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)ｔ＝５０mm                              
施工　第0-0040号内訳表表層(車道・路肩部)                      

04-29552828-1

023001520

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

   #02 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転                        
12                                         

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転                           
                                           

     L    
                                        
㎏/L                                    

脱色乳剤                                
   

     t    
                                        
（弁柄）脱色                            

密粒度カラーアスファルト（１３）        
12                                         

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

特殊作業員                              
12                                         

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m2         100     砂散布なし                              密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　t=５０mm            

施工　第0-0041号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力・弁柄）              

023001530

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



H  施工幅員の補正(K7)                      =2          0.5m超1.0m以下                          
G  トップコートの補正(K6)                  =1          トップコートあり                        
E  既設アスファルト舗装面の補正(K4)        =2          既設アスファルト舗装面の施工            
D  夜間作業の補正(K2)                      =1          昼間作業                                
C  時間的制約の補正(K1)                    =1          時間的制約なし                          
B  施工規模(S)                             =2          100m2未満                               
A  樹脂系すべり止め舗装の種類              =9          RPN-301                                 

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    m2           1.00  

                                        
RPN-301                                 

樹脂系すべり止め舗装工                  

    m2           1                                             RPN-301                                 

施工　第0-0042号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工                  

023001540

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  夜間作業による補正(K2)                  =1          昼間作業                                
C  時間的制約による補正(K1)                =1          時間的制約なし                          
B  施工規模による補正(S)                   =2          100m2未満                               
A  施工区分                                =1          撤去 [再使用目的]                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    m2         100.00  

                                        
再使用                                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

    m2         100                                             撤去 [再使用目的]                       

施工　第0-0043号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

023001550

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



A  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.1m3)            

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
                                           

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m3         100                                             

施工　第0-0044号内訳表
掘削積込工                              

023001560

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0017号内訳表
    式           1     土 砂                                   

処分費〔㈱明神リサイクルセンター〕      
   

施工　第0-0047号内訳表
    m3           1     処理対象->土砂                          

運搬                 

    m3           1                                             運搬距離　L=8.9km                       〔㈱明神リサイクルセンター〕            

施工　第0-0046号内訳表
残塊処分工(土砂)

023001570

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  路面状態                                =1          路面：良好                              
E  DID区間                                 =2          DID有                                   
D  運搬距離(km)                            =8.9        運搬距離(km)                            
C  土質区分                                =1          土砂                                    
B  積込機械・規格                          =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3（平積0.10m3）         
A  ダンプトラック規格                      =1          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積                           

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3          10     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

路面：良好                              
                                        

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                         

    m3          10     処理対象->土砂                          

施工　第0-0047号内訳表
運搬                 

023001580

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  夜間作業による補正(K2)                  =1          昼間作業                                
E  時間的制約による補正(K1)                =1          時間的制約なし                          
D  施工規模による補正(S)                   =2          100m2未満                               
C  敷材料の厚さ(cm)                        =3          敷材料の厚さ(cm)                        
B  敷材料の種類                            =1          砂                                      
A  ﾌﾞﾛｯｸの規格･仕様                        =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm                     

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    m3    

                                        
洗砂                                    

敷材料(砂)                              
   

    m2         100.00  
                                        
t=8cm  直線配置                         

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工                   

    m2         100                                             直線 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm                         

施工　第0-0048号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工[設置手間のみ]     

023001590

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  夜間作業による補正(K2)                  =1          昼間作業                                
C  時間的制約による補正(K1)                =1          時間的制約なし                          
B  施工規模による補正(S)                   =2          100m2未満                               
A  施工区分                                =2          撤去 [取壊し]                           

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    m2         100.00  

                                        
とりこわし                              

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

    m2         100                                             撤去 [取壊し]                           

施工　第0-0049号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

023001600

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0052号内訳表
    式           1     ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)                          

処分費〔田口建材㈱〕                    
   

施工　第0-0051号内訳表
    m3           1     処理対象->As塊・Co塊（無筋）            

運搬                 

    m3           1                                             運搬距離　L=10.4km                      〔田口建材㈱〕                          

施工　第0-0050号内訳表
残塊処分工(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

023001610

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  路面状態                                =1          路面：良好                              
E  DID区間                                 =2          DID有                                   
D  運搬距離(km)                            =10.4       運搬距離(km)                            
C  土質区分                                =2          As塊・Co塊（無筋）                      
B  積込機械・規格                          =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3（平積0.10m3）         
A  ダンプトラック規格                      =1          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積                           

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3          10     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

路面：良好                              
                                        

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                         

    m3          10     処理対象->As塊・Co塊（無筋）            

施工　第0-0051号内訳表
運搬                 

023001620

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  ★★投棄料(円/t)                        =           ★★投棄料(円/t)                        
B  処分量(m3又はt )                        =1          処分量(m3又はt )                        
A  種 類                                   =4          Ｃｏ殻(無筋)

    式           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

処分費                    1

                                           
    式           1.00  

                                        
                                        

投棄料                                  

    式           1                                             ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)                          

施工　第0-0052号内訳表
処分費〔田口建材㈱〕                    

023001630

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  夜間作業の補正(K2)                      =1          昼間作業                                
E  時間的制約の補正(K1)                    =1          時間的制約なし                          
D  施工規模(S)                             =2          100m2未満                               
C  敷材料の厚さ(cm)                        =3          敷材料の厚さ(cm)                        
B  敷材料の種類                            =1          砂                                      
A  ﾌﾞﾛｯｸの規格･仕様                        =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm                     

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    m3    

                                        
洗砂                                    

敷材料(砂)                              
                                           

    m2         100.00  
                                        
t=8cm  直線配置                         

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工                   

    m2         100                                             直線 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm                         

施工　第0-0053号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工

023001640

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



A  作業区分                                =2          撤去                                    
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

ﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ工                                 
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

    m2        1                                             作業区分->撤去                          
施工　第0-0054号内訳表特殊ブロック舗装                        

04-29552828-1

023001650

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



A  作業区分                                =3          再利用設置                              
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

ﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ工                                 
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

    m2        1                                             作業区分->再利用設置                    
施工　第0-0055号内訳表特殊ブロック舗装                        

04-29552828-1

023001660

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状(30cm×30cm×6cm)         
A  作業区分                                =1          設置                                    
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z1

研磨平板 30cm×30cm×6cm
                                        
30×30×6cm                             

特殊ﾌﾞﾛｯｸ 誘導ﾌﾞﾛｯｸ                               
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

ﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ工                                 
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

    m2        1     誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状(30cm×30cm×6cm)         作業区分->設置                          
施工　第0-0056号内訳表特殊ブロック舗装                        

04-29552828-1

023001670

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ
                                        
                                        

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
        
                
                Z1

径22ｲﾝﾁ
                                        
径22ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K1

[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]
20cm級                                  
[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                         

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深20cm級 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ                               

    ｍ        1                                             As舗装版厚->15cm以下                    
施工　第0-0057号内訳表舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001680

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =2          15cmを超え30cm以下                      
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z4

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ
                                        
                                        

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
        
                
                Z3

径14ｲﾝﾁ
                                        
径14ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾁｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗装版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z2

径22ｲﾝﾁ
                                        
径22ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z1

径30ｲﾝﾁ
                                        
径30ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K1

[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
30cm級                                  
[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]             

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深30cm級 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ                               

    ｍ        1                                             As舗装版厚->15cmを超え30cm以下          
施工　第0-0058号内訳表舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001690

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =3          30cmを超え40cm以下                      
A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z4

径14ｲﾝﾁ
                                        
径14ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾁｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗装版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z3

径22ｲﾝﾁ
                                        
径22ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z2

径30ｲﾝﾁ
                                        
径30ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z1

径38ｲﾝﾁ
                                        
径38ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K1

[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
40cm級                                  
[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]             

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深40cm級 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ                               

    ｍ        1                                             As舗装版厚->30cmを超え40cm以下          
施工　第0-0059号内訳表舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001700

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
A  舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ
                                        
                                        

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
        
                
                Z1

径22ｲﾝﾁ
                                        
径22ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K1

[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]
20cm級                                  
[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                         

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深20cm級 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ                               

    ｍ        1                                             Co舗装版厚->15cm以下                    
施工　第0-0060号内訳表舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001710

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =2          15cmを超え30cm以下                      
A  舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z4

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ
                                        
                                        

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
        
                
                Z3

径14ｲﾝﾁ
                                        
径14ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾁｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗装版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z2

径22ｲﾝﾁ
                                        
径22ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Z1

径30ｲﾝﾁ
                                        
径30ｲﾝﾁ                                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 舗道版切断 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ                   
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K1

[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
30cm級                                  
[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]             

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ 切削深30cm級 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ                               

    ｍ        1                                             Co舗装版厚->15cmを超え30cm以下          
施工　第0-0061号内訳表舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版)                

04-29552828-1

023001720

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



D  仕上り厚                                =6          10cm                                    
C  路盤材の種類                            =2          粒調砕石                                
B  施工幅                                  =2          施工幅：1.8m 以上                       
A  路盤工種別                              =1          上層路盤                                

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
                                           

    m3    
                                        
(0～25mm･0～30mm･0～40mm)               

粒調砕石                                
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm 

施工　第0-0062号内訳表
路盤工(粒調砕石)                        

023001730

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  仕上り厚                                =6          10cm                                    
C  路盤材の種類                            =3          再生切込砕石                            
B  施工幅                                  =2          施工幅：1.8m 以上                       
A  路盤工種別                              =1          上層路盤                                

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
                                           

    m3    
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生切込砕石                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             上層路盤 施工幅：1.8m 以上 仕上り厚10cm 

施工　第0-0064号内訳表
路盤工(再生切込砕石)                    

023001740

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  補足材厚                                =3          3cm                                     
B  補足材の種類                            =2          粒調砕石                                
A  施工幅                                  =2          施工幅：1.8m 以上                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
                                           

    m3    
                                        
(0～25mm･0～30mm･0～40mm)               

粒調砕石                                
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm          

施工　第0-0065号内訳表
不陸整正工(粒調砕石)                    

023001750

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  補足材厚                                =3          3cm                                     
B  補足材の種類                            =3          再生切込砕石                            
A  施工幅                                  =2          施工幅：1.8m 以上                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
                                           

    m3    
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生切込砕石                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             施工幅：1.8m 以上、補足材厚3cm          

施工　第0-0066号内訳表
不陸整正工(再生切込砕石)                

023001760

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  補足材の種類                            =4          補足材なし                              
A  施工幅                                  =2          施工幅：1.8m 以上                       

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    日    
                                        
                                        

振動ﾛｰﾗ運転（賃料）                   
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             施工幅：1.8m 以上                       

施工　第0-0067号内訳表
不陸整正工(補足材なし)                  

023001770

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  ﾌｨﾙﾀｰ材種別                             =1          洗砂                                    
A  平均厚さ                                =1          40mm以上60mm未満                        
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z2

1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
                                        
                                        

軽油 軽油                                    
        
                
                Z1

再生砂
                                        
洗砂                                    

砂 砂                                      
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R4

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R3

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

運転手(特殊) 運転手(特殊)                            
        
                
                R1

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

        
                
                K2

排出ｶﾞｽ対策型含
[搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

                                        
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t                  

振動ﾛｰﾗ(舗装用) 質量3～4t 振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含)                
        
                
                K1

超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型含
[ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型]

                                        
油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回　山積0.28m3        

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2) ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型･超低騒音型含)      

    m2        1     洗砂                                    ｔ＝40mm以上60mm未満                    
施工　第0-0068号内訳表フィルター層                            

04-29552828-1

023001780

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



C  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                
B  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
A  構造物区分                              =1          無筋構造物                              

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    m3    

                                        
制約無 人力施工                         

構造物とりこわし工 (無筋) [昼間]        

    m3           1                                             無筋構造物                              

施工　第0-0069号内訳表
構造物とりこわし工

023001790

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



G  現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =10         18-12-20BB[水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下]            
B  打設工法                                =4          人力打設                                
A  構造物種別                              =2          小型構造物                              
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Z1

高炉24-12-25(20) W/C=55%
水ｾﾒﾝﾄ比60%以下                         
18-12-20BB                              

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                
        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

特殊作業員 特殊作業員                              
        
                
                R2

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R1

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

    m3        1     小型構造物                              
施工　第0-0070号内訳表コンクリート                            

04-29552828-1

023001800

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



B  構造物の種類                            =2          小型構造物                              
A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
                                                                                                                                                                                                        
積算単価　＝

        
                
                  

                                        
                                        

        
                
                  

                                        
                                        
計

        
                
                Ｚ

                                        
                                        

        
                
                Ｒ

                                        
                                        

        
                
                R3

                                        
                                        

土木一般世話役 土木一般世話役                          
        
                
                R2

                                        
                                        

普通作業員 普通作業員                              
        
                
                R1

                                        
                                        

型わく工 型わく工                                
        
                
                Ｋ

                                        
                                        

    m2        1     小型構造物                              一般型枠                                
施工　第0-0071号内訳表型枠                                    

04-29552828-1

023001810

 標準単価 備　考構成比
補  正

単  価積算規格基準単価 構成比代表機労材規格

当り[ 摘要 ][規格２][規格１]
/-頁積算単価算出表

                                        



D  呼び径                                  =2          呼び径20mm                              
C  管種                                    =3          ＶＰ用                                  
B  施工内容                                =2          筐のみ                                  
A  作業区分                                =3          取付・撤去                              

   箇所          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

   #01                                     
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

配管工                                  

   箇所          1                                             筐のみ ＶＰ用                           

施工　第0-0072号内訳表
止水栓 取付・撤去（呼び径20mm）         

023001820

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  呼び径                                  =2          呼び径20mm                              
C  管種                                    =3          ＶＰ用                                  
B  施工内容                                =2          筐のみ                                  
A  作業区分                                =2          撤去                                    

   箇所          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

   #01                                     
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

配管工                                  

   箇所          1                                             筐のみ ＶＰ用                           

施工　第0-0073号内訳表
止水栓 撤去（呼び径20mm）               

023001830

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  呼び径                                  =6          呼び径50mm                              
C  管種                                    =3          ＶＰ用                                  
B  施工内容                                =2          筐のみ                                  
A  作業区分                                =3          取付・撤去                              

   箇所          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

   #01                                     
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

配管工                                  

   箇所          1                                             筐のみ ＶＰ用                           

施工　第0-0074号内訳表
止水栓 取付・撤去（呼び径50mm）         

023001840

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  呼び径                                  =6          呼び径50mm                              
C  管種                                    =3          ＶＰ用                                  
B  施工内容                                =2          筐のみ                                  
A  作業区分                                =2          撤去                                    

   箇所          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

   #01                                     
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
1                                          

    人    
                                        
                                        

配管工                                  

   箇所          1                                             筐のみ ＶＰ用                           

施工　第0-0075号内訳表
止水栓 撤去（呼び径50mm）               

023001850

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)            
A  埋戻し材の種類                          =6          ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ                               

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

   時間   
                                        
                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                            
                                           

    m3    
                                        
(0～2.5mm)                              

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ                               
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
                                           

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m3         100                                             

施工　第0-0076号内訳表
埋戻工（埋戻し材->ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ）           

023001860

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)            
A  埋戻し材の種類                          =5          再生切込砕石                            

    m3           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m3         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

   時間   
                                        
                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                            
                                           

    m3    
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生切込砕石                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              
                                           

    人    
                                        
                                        

土木一般世話役                          

    m3         100                                             

施工　第0-0078号内訳表
埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）        

023001870

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  仕上り厚                                =6          10cm                                    
C  路盤材の種類                            =2          粒調砕石                                
B  施工幅                                  =1          施工幅：1.8m 未満                       
A  路盤工種別                              =2          下層路盤                                

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    m3    
                                        
(0～25mm･0～30mm･0～40mm)               

粒調砕石                                
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm 

施工　第0-0079号内訳表
路盤工(粒調砕石)                        

023001880

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  仕上り厚                                =6          10cm                                    
C  路盤材の種類                            =3          再生切込砕石                            
B  施工幅                                  =1          施工幅：1.8m 未満                       
A  路盤工種別                              =2          下層路盤                                

    m2           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    m2         100     合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    日    

                                        
                                        

ﾀﾝﾊﾟ運転（賃料）                      
                                           

    m3    
                                        
(0～30mm･0～40mm)                       

再生切込砕石                            
                                           

    人    
                                        
                                        

普通作業員                              

    m2         100                                             下層路盤 施工幅：1.8m 未満 仕上り厚10cm 

施工　第0-0080号内訳表
路盤工(再生切込砕石)                    

023001890

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =1          実線　15cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0083号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0082号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             実線　15cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0081号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023001900

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =1          実線　15cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線15cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0082号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023001910

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =1          実線15cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0083号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023001920

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =2          実線　20cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0086号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0085号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             実線　20cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0084号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023001930

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =2          実線　20cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線20cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0085号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023001940

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =2          実線20cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0086号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023001950

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =3          実線　30cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0089号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0088号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             実線　30cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0087号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023001960

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =3          実線　30cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線30cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0088号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023001970

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =3          実線30cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0089号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023001980

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =4          実線　45cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0092号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0091号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             実線　45cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0090号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023001990

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =4          実線　45cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線45cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0091号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002000

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =4          実線45cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0092号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002010

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =5          破線　15cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0095号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0094号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             破線　15cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0093号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023002020

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =5          破線　15cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
破線15cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0094号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002030

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =5          破線15cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0095号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002040

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =6          破線　20cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0098号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0097号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             破線　20cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0096号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023002050

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =6          破線　20cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
破線20cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0097号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002060

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =6          破線20cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0098号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002070

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =7          破線　30cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0101号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0100号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             破線　30cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0099号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023002080

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =7          破線　30cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
破線30cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0100号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002090

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =7          破線30cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0101号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002100

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =8          破線　45cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0104号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0103号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             破線　45cm　t=1.5mm                     

施工　第0-0102号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023002110

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =8          破線　45cm                              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
破線45cm 豪雪無 制約無                  

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0103号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002120

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =8          破線45cm                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0104号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002130

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



I  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
H  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
G  塗料区分                                =1          白                                      
F  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =13         矢印・記号・文字　15cm換算              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0107号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　材料              
                                           

施工　第0-0106号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線設置［溶融式］　機械・労務        

    ｍ           1                                             矢印・記号・文字　15cm換算　t=1.5mm     

施工　第0-0105号内訳表
区画線設置［溶融式］                    

023002140

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  規格・仕様区分                          =13         矢印・記号・文字　15cm換算              
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
矢印･記号･文字15cm換算 豪雪無 制約無    

区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]        

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0106号内訳表
区画線設置［溶融式］　機械・労務        

023002150

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



F  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用                      
E  塗料区分                                =1          白                                      
D  塗布厚                                  =1          t=1.5mm                                 
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  排水性舗装の補正                        =1          一般舗装                                
A  規格・仕様区分                          =13         矢印・記号・文字                        

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 比重2.0          

路面標示用塗料 3種1号 溶融 白           

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0107号内訳表
区画線設置［溶融式］　材料              

023002160

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



G  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
F  塗料区分                                =1          白                                      
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =1          実線　 15cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0110号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　材料                
                                           

施工　第0-0109号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　機械・労務          

    ｍ           1                                             リブ式　実線　 15cm                     

施工　第0-0108号内訳表
高視認性区画線設置                      

023002170

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =1          実線　 15cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線15cm 豪雪無 制約無                  

高視認性区画線 (ﾘﾌﾞ式･溶融式) [昼間]    

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0109号内訳表
高視認性区画線設置　機械・労務          

023002180

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  塗料区分                                =1          白                                      
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  規格・仕様区分                          =1          実線　 15cm                             
A  施工方式区分                            =1          リブ式                                  

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白                        

路面標示用塗料 高視認性区画線用         

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0110号内訳表
高視認性区画線設置　材料                

023002190

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



G  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
F  塗料区分                                =1          白                                      
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =2          実線　 20cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0113号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　材料                
                                           

施工　第0-0112号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　機械・労務          

    ｍ           1                                             リブ式　実線　 20cm                     

施工　第0-0111号内訳表
高視認性区画線設置                      

023002200

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =2          実線　 20cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線20cm 豪雪無 制約無                  

高視認性区画線 (ﾘﾌﾞ式･溶融式) [昼間]    

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0112号内訳表
高視認性区画線設置　機械・労務          

023002210

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  塗料区分                                =1          白                                      
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  規格・仕様区分                          =2          実線　 20cm                             
A  施工方式区分                            =1          リブ式                                  

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白                        

路面標示用塗料 高視認性区画線用         

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0113号内訳表
高視認性区画線設置　材料                

023002220

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



G  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
F  塗料区分                                =1          白                                      
E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =3          実線　 30cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0116号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　材料                
                                           

施工　第0-0115号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

高視認性区画線設置　機械・労務          

    ｍ           1                                             リブ式　実線　 30cm                     

施工　第0-0114号内訳表
高視認性区画線設置                      

023002230

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



E  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
D  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
C  規格・仕様区分                          =3          実線　 30cm                             
B  施工方式区分                            =1          リブ式                                  
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

供用区間                                
実線30cm 豪雪無 制約無                  

高視認性区画線 (ﾘﾌﾞ式･溶融式) [昼間]    

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0115号内訳表
高視認性区画線設置　機械・労務          

023002240

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  塗料区分                                =1          白                                      
C  未供用区間の補正                        =1          供用区間                                
B  規格・仕様区分                          =3          実線　 30cm                             
A  施工方式区分                            =1          リブ式                                  

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

   #01 
    ％    

                                        
                                        

諸雑費                                  
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
1                                          

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    
1                                          

    kg    
                                        
区画線用 比重0.9                        

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            
1                                          

    kg    
                                        
1号(0.106～0.850mm)                     

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               
1                                          

    kg    
                                        
ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白                        

路面標示用塗料 高視認性区画線用         

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0116号内訳表
高視認性区画線設置　材料                

023002250

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



D  １日未満で完了する作業                  =1          適用しない                              
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  施工方式区分                            =1          削取り式                                
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           

施工　第0-0119号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線消去　材料                        
                                           

施工　第0-0118号内訳表
    ｍ    

                                        
                                        

区画線消去　機械・労務                  

    ｍ           1                                             削取り式                                

施工　第0-0117号内訳表
区画線消去                              

023002260

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
B  施工方式区分                            =1          削取り式                                
A  夜間作業の有無                          =1          昼間作業                                

    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    ｍ    

                                        
15cm換算 豪雪無 制約無                  

区画線消去 削取り式 [昼間]              

    ｍ           1                                                                                     

施工　第0-0118号内訳表
区画線消去　機械・労務                  

023002270

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



    ｍ           1     単　位　当　り　　　　　　　　          

    ｍ    合　　　　　計　　　　　　　　          

                                           
    Ｌ    

                                        
                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ                             
                                           

    Ｌ    
                                        
                                        

軽油                                    

    ｍ        1000                                                                                     

施工　第0-0119号内訳表
区画線消去　材料                        

023002280

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  労務費調整係数                          =1          労務費調整係数                          
A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員 Ａ                       

   人日          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    人    

                                        
                                        

交通誘導警備員Ａ                        

   人日          1                                                                                     

施工　第0-0120号内訳表
交通誘導警備員 Ａ                       

023002290

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



B  労務費調整係数                          =1          労務費調整係数                          
A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員 Ｂ                       

   人日          1     単　位　当　り　　　　　　　　          

                                           
    人    

                                        
                                        

交通誘導警備員Ｂ                        

   人日          1                                                                                     

施工　第0-0121号内訳表
交通誘導警備員 Ｂ                       

023002300

[ 摘要 ][規格２][規格１]

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格
当り

/-頁施工単価表

                                        



 

特記仕様書 

令和５年度 舗装復旧工事（単価契約） 

 

１．（適用） 

本特記仕様書は、明石市水道局発注の舗装復旧工事に適用する。 

また、本特記仕様書は、明石市水道工事標準仕様書（以下、標準仕様書）を補完するも

のであり、本特記仕様書に記載している項目は標準仕様書より優先する。 

 ２．（目的） 

   本工事は、本市水道局及び本市水道局が契約する他の単価契約業者からの路面復旧手配

書（以下、「手配書」という。）により、舗装復旧をする工事である。 

３．（急を要する施工） 

   本工事は、他工事業者からの至急の施工要請に対応する必要があるため、監督員からの

急の施工指示に対し、受注者は、真摯な態度で誠意を持って対応すること。 

４．（現場代理人） 

   本工事の現場代理人は、他工事との兼務は認めない。 

受注者として全責任を持ち、現場を把握し工事に関する一切の事項を処理すること。 

５．（交通誘導警備員） 

   交通誘導警備員の配置については、道路管理者及び警察署との協議及び地元要望等に伴

い配置すること。また、国道及び交通量の多い県道については、交通誘導警備Ａを 1名配

置すること。 

   なお、交通誘導警備員Ａ、Ｂの定義は次のとおりとする。 

    交通誘導警備員Ａ；警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員を言

う。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する

交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又

は 2級検定合格警備員 

    交通誘導警備員Ｂ；警備業者の警備員で交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事す

るもの 

 ６．（他工事との調整について） 

他の道路工事に関連して施工する場合や、近接工事がある場合には、関係する他の施

工業者と連絡を密にし、適切に工期・工程調整等を行い、互いの工事が円滑に進むよう

努めること。 

７．（個人情報の取扱いについて） 

本工事において知り得た個人情報については、十分留意するとともに各種関連法規に

従って適切に対応すること。 

８．（目的物の引渡し） 

    標準仕様書 1.6 に記載の目的物の引渡しは、完了した工事の出来形報告及び部分払請



求書を月末毎に提出し、部分払請求額が受注者に入金された日をもって完了とする。ま

た、その日を検査合格日とする。 

９．（瑕疵担保） 

   本工事の瑕疵担保期間は検査合格日から２年間とする。本工事に起因する不具合や事

故が発生した場合、受注者は速やかに対応すること。 

10．（提出書類） 

   提出書類は以下のとおりとする。 

・標準仕様書 1.5 に記載の工事実績データの登録は省略できる。 

11．（契約単価） 

  契約単価については以下のとおりとする。 

  ・契約単価は、設計単価合計と契約単価合計比により比例按分する。 

・単価は、直接工事費単価に諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費に相当する

経費等）を含めた単価とする。 

  ・諸経費は、以下の工事数量合計で求められる各種経費率を各直接工事費単価に乗じた

額とする。また、道路使用許可申請時の兵庫県収入証紙代も諸経費に含まれているも

のとする。 

    代価表 1 1500m2、代価表 8 150m2、代価表 10 2435m2、 

    代価表 11 300m2、代価表 14 50m2、代価表 16 50m2、 

    代価表 18 200m2、代価表 37 3000m、代価表 38 100m、 

    代価表 61 425m、代価表 76 160 人 

・区画線工で、白色以外で施工した場合は 1.3 を乗じた額とする。 

・以下の場合は、契約単価の割増しを行う。割増しした単価について小数点以下は切捨

てとする。ただし、事前に監督員と協議し、その必要性が認められた場合に限る。 

・夜間工事（20 時～翌 6時）をした場合、交通誘導員以外は 1.3 を乗じた額とし、交

通誘導員は 1.5を乗じた額とする。 

・土日祝日に工事をした場合、交通誘導員以外は 1.17 を乗じた額とし、交通誘導員

は 1.35 を乗じた額とする。 

12．（請求時の数量） 

請求時の数量については以下のとおりとする。 

・単位がｍ・ｍ2・ｍ3については小数点以下第 2位を切捨て、第 1位止めとする。 

・単位が人・箇所については原則整数とする。 

13．（建設副産物処分） 

本工事で発生する建設副産物（土砂、アスファルト、コンクリート、その他産業廃棄

物及び有価物）について、土砂及び産業廃棄物については兵庫県に登録されている建設

副産物受入施設で、有価物として取り扱える物については金属くず商の許可を受けてい

る施設で処分すること。 

なお、工事予定額を算出する際、下記の場所を参考とした。 

（アスファルト殻） 

    処分地      ㈱ＮＩＰＰＯ神戸合材工場 



   処分地住所    神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷 723 11  

運搬距離     １０．９㎞ 

（コンクリート殻） 

処分地      田口建材㈱ 

   処分地住所    明石市大久保町松陰字堂屋敷 342-36   

運搬距離     １０．４ｋｍ 

  （土砂類） 

    処分地      ㈱明神リサイクルセンター 

    処分地住所    神戸市西区平野町中津字大徳谷1337-3    

運搬距離     ８．９ｋｍ 

14．（コンクリート） 

    本工事に使用するコンクリートは、監督員と協議の上決定する。工事予定額を算出す

る際のコンクリートは 21－12－20N(水セメント比 55％以下)とした。使用するコンクリ

ートが別の配合であっても単価の修正はしない。ただし、水セメント比 55％以下になる

ような配合になるよう注意すること。 

本工事で使用するコンクリートは『 マーク所得工場』もしくは現場配合品とする。

ただし、量が少量のため、『 マーク所得工場』で購入したコンクリートであっても JIS

規格を取得する必要はない。現場配合する場合は、配合をよく確認し、材料を十分に混

ぜ合わすこと。 

また、強度試験・シュミットハンマーによる現場試験など、品質に関する試験は省略

する。 

15．（各種試験） 

    本工事について「土木工事施工管理基準」（兵庫県県土整備部監修）に定める項目に

ついては省略する。 

   ・上層路盤の現場密度の測定   ・アスファルトの現場密度の測定 

   ・アスファルトコア採取     ・表層の平坦性 

16．（本工事の手順） 

    本工事の手順については、別紙手順書のとおりとする。 

  17．（舗装切断で発生する汚泥の処理について） 

   舗装版切断で発生する汚泥の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき、適正に運搬及び処分するとともに、その費用については、監督員と協議するこ

と。 

 



工事手順書（舗装復旧工事） 

 

（施工前準備） 

① 受注者は、手配書を入手次第、速やかに現地の確認・調査を実施し、疑義があれば

監督員に報告し、協議すること。また、以下の事項については特に注意すること。 

・排水性舗装は導水パイプ等復旧を含む。実施にあたっては詳細を監督員と協議す

ること。 

     ・カラー（弁ガラ）舗装、樹脂系滑り止め舗装等の対応については、監督員と別途

協議すること。 

     ・インターロッキング及び特殊ブロック（点状・線状・平板（透水性含む））を購

入する場合には監督員と別途協議すること。 

   ② 受注者は、手配書に添付している道路占用許可書があれば、工事期間や許可条件等

を確認すること。添付されていない場合は、必要な各種申請書（道路占用一時掘削

申請書、道路使用許可申請書等）を２～３日以内に作成し監督員に提出すること。 

道路管理者によって書式等が違うので不明な場合は監督員の指示を受けること。 

③ 受注者は、舗装復旧工事が円滑に実施できるように、周辺住民には丁寧に説明して

工事の了解を得るとともに、付近住民、地元自治会にも事前に説明し協力や承諾が得

られるよう調整を行うこと。 

なお、必要な場合は工事ビラを作成し、監督員の確認を受けた後、地元へ配布する

こと。 

④ 受注者は、手配書に他の道路占用業者からの施工通知の回答が添付されている場合

は、その内容を確認し施工すること。 

添付されていない場合は、必要に応じて他の道路占用業者に施工通知を提出し、事

前に回答等を得ること。なお、工事施工に支障がある場合は監督員と協議すること。 

⑤ その他工事施工に必要な書類があれば、受注者で作成し、提出すること。 

⑥ 工事実施日は必ず監督員へ連絡すること。 

（施工中） 

⑦ 掘削は地下埋設物に留意しながら行うとともに、地下埋設物の 30 ㎝以内では人力

掘削とすること。 

⑧ 施工中、各道路占用物の鉄蓋等に汚れが付かないように出来る限り保護すること。 

⑨ 施工上の注意点は、下記の通りとする。 

     ・舗装復旧は手配書または原形復旧を原則とする。 

     ・道路構造物等も原形復旧すること。 

⑩ 各工種において、その工種の完了写真を主に撮影すること。工事費用の請求根拠と

なる写真には、必ずスケールをあてて撮影すること。 

（施工後～工事費請求） 

⑪ 受注者は、月単位で舗装復旧工事費請求書を作成し、提出すること。また、手配書



毎に工事写真を整理し、その工事写真に基づき、工事費の精算を行うこと。１つの

手配書に対し、請求は１回とする。 

⑫ 請求単価については複合単価、個別単価の順の優先順位とすること。ただし、単価

の無いものは別途監督員と協議を行うこと。 

⑬ 工事費の請求時には、請求金額の計算根拠となる下記の工事完成図書一式を作成し

添付すること。 

1) 請求書 

2) 請求内訳書（指示書の集計表） 

3) 工事金額計算書（指示書毎の精算書） 

4) 舗装復旧施工図、実施数量計算書、計算根拠出来形図、 

5) 交通誘導員根拠（警備日報・伝票） 

6) 工事写真（交通誘導員設置写真含む） 

7) 各占用申請関係の完了届出書類一式 

以上 
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水 道 工 事 標 準 仕 様 書 

 １ 総 則 

1.1（適 用） 

   １ 水道工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、明石市水道局が発注する水道管（導

水・送水・配水）を布設する工事及び給水管工事（以下「工事」という。）に係る工事請負契

約書（頭書を含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運

用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのも

のである。 

   ２ 契約書及び仕様書・契約数量表・設計図（以下「設計図書」（標準仕様書を除く）という。）

に記載された事項は、この標準仕様書に優先する。 

３ 本工事は、契約書及び設計図書のほか、水道工事標準仕様書(日本水道協会)・給水装置工事

施行基準（明石市水道局）及びその他関係図書による。ただし、土木工事共通仕様書（兵庫県

県土整備部監修）の水道編の第 2章第 2節については、適用しない。 

  1.2（法令等の厳守） 

     本工事の施工にあたっては、工事に関する関係法令等を厳守し、安全に行わなければならな

い。 

  1.3（書類の提出） 

  １ 受注者は、明石市及び明石市水道局の定める様式による書類を提出すること。 

  ２ 提出した書類に変更が生じたときは、速やかに変更の書類を提出すること。 

1.4（監督員） 

  １ 監督員とは、水道法第 12 条により、水道局が指定した当該工事を監督する職員（主任監督

員及び監督員）をいう。 

1.5（工事実績データの登録） 

   水道工事を 2件以上合併で発注している工事については、工事請負代金合計額が 500 万円以

上の場合に一括の内容で登録すること。 

  1.6（目的物の引渡し） 

     工事目的物の引渡しは、工事完成届兼（引渡書）を水道局に提出し完成検査に合格したとき

をもって完了とする。 

 

２ 安全管理 

2.1（事故防止） 

   １ 工事中、不明管が出てきた場合には、監督員に連絡し、監督員の指示に従って、他の地下埋

設物管理者に確認したうえ、適切に処理すること。 

   ２ 掘削及び埋戻工事中、他の構造物及び地下埋設物の損傷及び陥没等を発見した際には、その

場で監督員に連絡し、指示を受けること。その際には写真撮影し、関係部署に報告できるよう

にしておくこと。 

     また、当該施工範囲内で道路構造物や他の地下埋設物の損傷及び陥没等を発見した際には、

遅滞なく監督員に連絡すること。 
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３ 受注者は熱中症対策等について充分に注意し、作業員に水分補給・塩分補給・休憩等を十分

とらせること。 

2.2（事故発生時の措置） 

     事故等緊急非常事態が発生した時は、第三者及び作業員等の人命救助、人命の安全確保を最

優先させるものとし、応急措置を講じるとともに、監督員及び関係各部署へ連絡しなければな

らない。また、軽微な事故等についても速やかに監督員に事故報告書等で報告するとともに、

その指示を受けるものとする。 

2.3（現場の整理整頓） 

   １ 受注者は工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土砂等を使用の

都度、整理整頓し、現場内及びその付近は常に清潔に保つこと。その際に、機械器具等を無断

で家の敷地に置いたり、壁等に立て掛けたりしないこと。 

   ２ 受注者は、日々の現場作業終了時には、固定している看板類及び必要な安全施設等以外の工

事関係物は仮設事務所等に持ち帰り、適切に保管すること。 

   

３ 工事施工 

3.1（一般事項） 

 １ 受注者は、工事に先立ち、施工条件等を十分に把握したうえで、設計図書及び事前調査結果

に基づいて検討し、施工方法、工程、安全対策、環境対策等必要な事項を記載した施工計画書

を提出し、これに基づき、工事の適正な施工管理を行うこと。なお、施工計画書作成に当たっ

ては、監督員と十分打合せを行うこと。 

   また、施工時において事前検討の条件と実際の施工条件との相違又は新たに生じた状況等に

より施工計画書に記載した内容に変更が生じるときは、監督員と協議し、速やかに施工計画書

を追加及び変更すること。 

 ２ 施工期限が定められた箇所がある場合は、監督員と十分協議し、工程の進行を図ること。 

 ３ 受注者は、監督員が常に施工状況の確認が取れるように日報等の必要な資料を速やかに提出

すること。 

3.2（現場立会、架線・地下埋設物調査及び現地調査） 

   １ 近接構造物（家屋含む）の事前調査を行い、損傷等の有無を撮影し、関係者に提出すること。 

２ 施工範囲内の道路上の境界ピン・境界杭の有無を調査し報告すること。ある場合は監督員と

協議し、その対応を検討すること。 

３ 当該工事付近に公共基準点がある場合は、明石市公共基準点管理保全要領に定めるところに

より、必要な申請書等を作成するほか、公共基準点を保持するための測量をすること。 

４ 給水管切替工事がある場合、施工前に今回給水管を切替する家屋に漏水が無いかの確認及び

給水管口径の確認をし、報告すること。 

  ５ その他設計図書に対する疑義がある場合は、工事打合せ簿にて協議をすること。 

3.3（地元説明） 

   １ 受注者は、工事着手前に所定の工事標示を行い、付近住民に工事内容を説明して協力を求め、 

工事の円滑な遂行をはかること。 

２ 工事のため騒音を発し、付近住民の日常生活・業務等を妨害しないように配慮すること。 
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３ 施工について営業等に支障があると思われる時は、監督員並びに付近住民と協議の上で、で

きるだけこれの軽減に努めること。 

４ 工事範囲内に自治会がある場合、当該自治会長に第 1 項と同様の工事説明を行うとともに、

必要に応じて、工事広報の配布を行い工事同意書の提出を求めること。 

５ 受注者は施工前及び施工中(断水・濁水などの可能性がある場合)には、関係家屋にビラ等を

配布し、周知すること。 

６ 給水管の切替等で個人の敷地内に入り、量水器または散水栓等から空気を抜く作業等を行う

場合は、その旨を事前に説明し、トラブルが起こらないようにすること。 

3.4（試掘調査） 

   試掘調査前に事前立会等で確認した試掘位置、試掘目的を工事打合簿にて報告すること。ま

た、試掘調査後は、以下の項目について速やかに結果をまとめ、工事打合簿にて報告または協

議すること。 

  ・試掘断面の地下埋設物の状況      ・既設舗装構成 

  ・設計図書通りの撤去・埋設が可能か   ・既設管の外面腐食等の異常の有無 

  ・接続部がインチ管の場合、既設管外周長さを測定し、インチ管であることの確認 

  ・その他試掘調査結果で判明した協議事項 

3.5（夜間工事） 

夜間工事をする場合は、十分な照明を行うとともに保安設備を施すこと。また、付近住民に

工事のお知らせビラを配布し、説明するとともに協力を依頼すること。施工中は極力騒音・照

明等により迷惑をかけないよう十分配慮すること。騒音対策には、管切断時のロールカッター

の使用や防音シートの使用も検討すること。 

  3.6（立会） 

     下記の項目について事前に立会願を提出し、立会を行うものとする。 

    ・材料納入時（在庫品使用時含む）の材料検収 

    ・通常配管及び不断水工事箇所の水圧試験 

    ・その他監督員が必要と判断した事項 

  3.7（工事関係書類の整備） 

     受注者は監督員の点検を随時受けられるよう、工事及び安全に関する書類を整備しておくこ

と。 

 

４ 材料 

  4.1（水道材料の規格） 

     本工事に使用する水道材料は、設計図書に品質規格を規定されたものを除き、明石市水道局

が材料分類ごとに指定したメーカー（別添使用材料登録業者一覧表及び給水装置工事施行基準

参照）の製品（以下「指定品」という。）を使用すること。指定品以外の製品及び特殊品を使

用する場合については、監督員の承諾を得た後、使用すること。 

設計書及び特記仕様書に別途記載がある場合を除き、明石市水道局の規格を以下に示す。 

    (1) Ｋ形ゴム輪は、同軸押輪・芯出ゴム輪又は同芯ゴム輪と同等品以上とすること。 

    (2) 特殊押輪、耐震補強金具等は耐震型(離脱防止性能 3DkN 以上)を使用すること。 
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(3) Ｋ形管のＴ頭ボルト・ナットは、酸化被膜製と同等品以上とすること。 

(4) フランジボルト・ナットは SUS 製を使用すること。特に消火栓及び空気弁の立ち上が

り部におけるフランジ継手に使用するフランジナットは SUS304 製(緩み防止仕様)を使

用すること。 

(5) フランジ部の紛体塗装面に接触する箇所には、ワッシャー(SUS 製)を使用すること。 

(6) 弁栓類等で使用するフランジの規格は２種（0.75MPa）とする。特に消火栓及び空気弁

の立ち上がり部に使用するフランジ継手材はフランジ接合補強具(LSP 形)を使用するこ

と。 

     (7) 仕切弁・消火栓・補修弁の開閉方向は左開きとする。 

(8) 鉄蓋・受枠・ボックスは、明石市水道局性能規定書による製品とする。特に円形消火

栓（空気弁）鉄蓋は耐スリップ車道用又は歩道用とする。 

(9) 割Ｔ字管の分岐口径φ150 以下について、密着コアを使用すること。 

(10) サドル分水栓穿孔箇所については、密着コアを使用すること。 

      (11) 直管に内面粉体塗装を使用している路線については、「粉体塗装管」と記載している

ポリエチレンスリーブを使用すること。 

     (12) 表示帯(管明示シート)は、15cm 幅 2 倍折の水道を明記したエコマーク認定品を使用す

ること。 

     (13) 管明示テープは、5 ㎝幅の水道用(青色)、年号(工事発注年度)を明記したエコマーク

認定品を使用すること。(導水管は黄色無地を併用) 

  4.2（土木材料の規格） 

     本工事に使用する土木材料は、以下に示す規格及び設計図書に品質規格を規定されたものを

除き、土木工事共通仕様書(兵庫県県土整備部監修)に示す品質規格に適合したもの、またはこ

れと同等以上の品質を有するものとする。 

     (1) スクリーニングスは、JIS A5001 F-2.5 とする。ただし、監督員と協議のうえ、砂を

使用する場合は、海砂(洗砂)とする。 

     (2) 再生砕石は、路盤部分は RC-30 とし、その他は RC-40 とする。 

     (3) 粒調砕石は、M-30 とする。 

     (4) 再生密粒度アスファルトは、最大粒径 13 ㎜、締固め密度 2.35t/m3 とする。 

     (5) 再生粗粒度アスファルトは、最大粒径 20 ㎜、締固め密度 2.35t/m3 とする。 

     (6) 再生アスファルト安定処理混合物は、最大粒径 25 ㎜、締固め密度 2.35t/m3 とする。 

4.3（水道材料の確認） 

   １ 受注者は、材料確認した材料が使用時に損傷、変質等している場合は、新品と取替、再確認

を受けること。不良品は現場から直ちに搬出すること。 

   ２ 現地確認・試験掘削の結果等を十分反映させ、購入するものとする。 

   ３ 仮給水管切替は、現地確認により既設給水管の口径等を十分把握し、反映させるものとする。 

   ４ 支給材料については、監督員と受注者が確認した後、受領し、支給品受領書(様式 15) を提

出すること。 
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５ 管布設工事 

5.1（配管技能者） 

１ 受注者は、鋳鉄管布設工事に先立ち、当該工事に適する下記の配管技能者の登録証、受講証

等を施工体制台帳に添付すること。配管技能者とは、日本水道協会の配水管技能登録者(一般

登録・耐震登録・大口径)又は、各管協会や各メーカーの継手接合研修会受講証等を有する者

とする。日本水道協会の配管技能登録者の場合、一般登録はＴ・Ｋ形管等の一般継手（φ450

㎜以下）、耐震登録はＮＳ・ＧＸ形管等の耐震継手（φ450 ㎜以下）、大口径は一般継手と耐震

継手（全口径）を配管出来る技能を有するものとする。各管協会や各メーカーの継手接合研修

会受講証等を有する者の場合、管種・口径を指定している受講証については、その管種・口径

とし、ＮＳ形・耐震管の受講証については、その口径のＮＳ・ＧＸ形管等の耐震継手及び一般

継手を配管出来る技能を有するものとする。 

２ 受注者は、鋳鉄管を布設するときには、上記の配管技能者が、当該工事で使用する管種・口

径の施工要領等に従って施工すること。 

３ 受注者は、給水管の施工がある場合には、明石市水道事業指定給水装置工事事業者証及びそ

の業者が雇用する給水装置工事主任技術者の資格証の写しを施工体制台帳に添付すること。ま

た、その給水装置工事主任技術者が給水装置工事施行基準（明石市水道局）に基づき監督・指

導すること。 

４ 受注者は、上記以外の管種（配水用ポリエチレン管・鋼管等）の施工、または、管更生等が

含まれる場合、それぞれの資格証等を有する技能者が施工すること。また、その資格証等を施

工体制台帳に含めて監督員に提出すること。 

  5.2（工種の制限） 

     工事の確実性、周辺への水の濁り等を考慮して、金曜日、土曜日及び祝日の前日には、工種

を制限しているので監督員と協議し施工すること。 

5.3（断水を伴う連絡工事） 

１ 断水を伴う連絡工事箇所は、監督員立会の上、試掘調査を行い、連絡する既設管及び他の近

接埋設物を確認すること。 

２ 断水を伴う連絡工事にあたっては、事前に施工日時等を監督員と調整の上行うこと。ただし、

断水時間は 13 時 30 分から 16 時を基本とすること。断水時間を極力短縮するために必要な諸

設備・機械器具及び車輌等を十分点検し、経験豊富な技術者と作業員を配置すること。 

３ 断水作業及び管内洗浄作業等に必要な弁栓類操作は、監督員または水道局職員の指導のもと、

受注業者及び下請業者が行う、そのために必要な人員を監督員と協議し、確保すること。 

４ 万が一、連絡工事箇所周辺で濁水及び漏水が起こったときには、水道局職員の指示により周

辺家屋への対応をすること。 

5.4（広報活動） 

１ 断水工事を行う場合には、事前に断水となる家屋等を調査した資料と、断水のビラを監督員

が確認したあと、当該家屋に配布すること。そのビラには、日時・区域・連絡先及びその他必

要事項を記入すること。 

２ 断水を伴わない場合でも、仕切弁の開閉操作等により、工事箇所周辺に濁水のおそれがある

場合は、配布する家屋等を監督員と協議したうえで、断水のビラと同様の濁水のビラを監督員
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が確認したあと、当該家屋に配布すること。 

３ 上記の広報活動をする場合に、当該区域内にある店舗・病院・工場・浴場等には事前に個別

に了解を得ること。 

４ 受水槽物件があれば、事前にその設置管理者と打合せを行い、ポンプ電源や流入側バルブ等

の閉止措置を行うこと。 

5.5（ボルトの締め付け） 

１ ボルトの締め付けに際しては、対称的な位置を順次締め、片締めにならないように、ゴム輪

の圧縮を均等にさせること。 

２ インパクトレンチを使用する場合には、締め付けの 7 割程度とし、残りはトルクレンチで締

め付けること。 

３ トルクの管理については、チェックシートに全箇所記載し、竣工図書で提出すること。 

5.6（使用機材） 

内面粉体塗装管の分水栓穿孔作業をするときは、先端角度が90°から100°、ねじれ角度が20°

から 30°の電動式穿孔機を使用すること。 

5.7（管の明示） 

１ 管の識別を明確にするために、管明示テープを使用して、上水道管であることを明らかにす

ること。 

２ 表示帯（管明示シート）は、管天より 40cm の位置に丁寧に設置すること。 

  5.8（仮消火栓） 

     仮消火栓を配置する箇所について、「仮消火栓」の看板等を設置して明示するとともに、撤

去予定の消火栓の鉄蓋に使用禁止を明示すること。 

5.9（仮舗装復旧） 

   本工事において仮舗装復旧した箇所について、路面表示部分を掘削した場合は、本復旧まで

の間、同色のペイント等で修復すること。また、水道の仮舗装箇所と分かるように水色塗料で

水道マーク表示を行うこと。 

5.10（水圧試験） 

１ 水道管の水圧試験は、水道局職員が管内充水後、特に監督員からの指示がある場合を除き、

下記の試験水圧まで加圧し確認するものとする。 

(1) 通常配管（以下の特殊箇所以外）の場合、試験水圧を 0.75MPa とする。30 分間以上の経過

後、低下率 1.0％以内を許容限度とする。 

(2) 不断水工事の割Ｔ字管箇所は、試験水圧を 1.25MPa とする。ただし、既設管の状態が悪い

場合（ＦＣ管又は表面の腐食等が激しい場合）・ＡＣＰ管・ＶＰ管の場合は、最高試験水圧

は 1.0MPa 以下でもよい。5 分間以上その状態を保持し、水圧の低下の無いことを確認する

ものとする。 

(3) 中大口径のメカニカル継手管で、監督員が認めた場合は、テストバンドによる継手の水密

性検査をもって、水圧試験に代えることが出来るものとする。この場合は、水圧 0.50MPa

を負荷して 5分経過後に 0.40MPa 以上保持することを確認するものとする。 

(4) 管更生の場合は、管更生区間のみで水圧試験を(1)の方法で行い、その後、その区間を含

めた仕切弁から仕切弁の水圧試験を再度(1)の方法で行うものとする。ただし、管更生区間
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のみの水圧試験にかかる材料（栓、押輪等）等は設計で計上するものとする。 

(5) 配水用ポリエチレン管、鋼管等の場合は、監督員の指示により、試験水圧及び方法を決定

する。 

２ 給水管の水圧試験は、サドル分水栓部分のみ 1.75MPa まで加圧し、１分間以上のその状態を

保持し、水圧の低下の無いことを確認するものとする。 

5.11（水道メーターの確認） 

仮給水管、給水管切替後は水道メーターの逆付けをしてないか確認すること。 

６ 提出書類 

受注者は、工事請負契約に必要な書類を明石市水道局の入札・契約情報のホームページ及び土木

請負工事必携(兵庫県県土整備部監修)に記載されている書類を関係部署に提出するほか、下記の書

類を監督員に提出すること。ただし、監督員が必要でないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 工事日報 

受注者は、契約日から竣工日までの日々の作業において、必要な工種に対して工事日報を作

成し、監督員にすみやかに提出しなければならない。工事日報に記入する項目は、表側に年月

日、曜日、天気、工事名、工事場所、当初設計延長（口径別）、出来形延長（口径別、日毎延長、

累計延長）、作業内容、使用材料（品名、形質、数量等）を、裏側に日毎の作業内容の図示（下

記竣工図(水道管)・(給水管)と同様）とする。また、白色ケント紙 110kg（Ａ４サイズ）で作成

すること。 

２ 竣工図(水道管) 

     受注者は、竣工図（兼出来形図）を作成し、工事完成図書に添えて提出すること。竣工図（兼

出来形図）には次にあげるものをもって構成する。 

    (1) 配水管平面図（他の埋設管等で切り回している箇所等は別途詳細図）は、布設位置、標

準断面図、土被り、延長（管種・口径毎）、防護工等を以下のことに注意して記入すること。 

a．必ず方位を記入すること。 

b．直管、切管、異形管、弁栓類等の種別及び材質を表示すること。切管等の数値は㎜表

示とし、整数１位を四捨五入とし、２位表示とすること。 

c．特殊押輪、普通押輪、G-Link、ライナの区別を表示すること。 

d.配管材料記号、引出線及び部材名等を赤色で表示すること。 

(2) 消火栓、空気弁、仕切弁、その他監督員の指示する箇所等についてはオフセット測量し、

撤去されるおそれの無いマンホールの中心点や地先境界の角、その他３点以上の照点を定

め水平距離を測定し記入する。 

(3) 仕切弁・バタフライ弁・消火栓・空気弁・補修弁・不断水等の弁栓類関係について、使

用したメーカー名を記入すること。 

(4) 掘削断面に他企業埋設管（下水管，ガス管等）が出てきた箇所については、竣工図の断

面箇所図に他企業埋設管の位置，口径がわかるように図示すること。 

３ 竣工図(給水管) 

     受注者は、竣工図を作成し、白色ケント紙 110kg（Ａ３サイズ）を工事完成図書に添えて提

出すること。竣工図には次にあげるものをもって構成する。 

     平面図には、口径、延長、家屋番号を、表には家屋番号、水道番号、家屋名、サドル分水栓、
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本管深さ、ＰＰユニオン、ＰＰエルボ、ＶＰユニオン、止水栓、ボックス、ＰＰパイプ、本管

止水距離、備考（接続した管種）を記入すること。 

 

  ４ その他提出書類 

その他明石市水道事業工事検査規程及び明石市水道事業施設等工事検査要綱に基づき必要書類

を提出すること。CD 及び DVD で提出するものは、工事名・内容が分かるようにすること。 

＊ 竣工図書は、Ｂ４Ａ４サイズの文書保存箱で工事名・施工年度等を明示して納品すること。 

（施行期日） 

この仕様書は、2022 年 9月 1 日より施行する。 

書類名 提出時期 提出部数 備考 

施工計画書 工事実工程着手前 2 部 
配水管・給水管合併工事

は併せて作成(1 部返却) 

使用材料確認願 

土木工事承諾願 
工事実工程着手前 2 部 

配水管・給水管合併工事

は併せて作成(1 部返却) 

施工体制台帳 下請負契約後速やかに 2 部 
配水管・給水管合併工事

は併せて作成(1 部返却) 

工事日報 施工日以後速やかに １部 
配水管・給水管合併工事

は併せて作成 

竣工図(原図) 竣工時 １部 

JPEG(A1・カラー・解像度

200dpi 以上)で保存した

CD を提出 

竣工図(焼き図)(原則 A1サイズ) 竣工時 4 部 

上記竣工図折図で提出 

白紙(カラー)・折図(横
15cm×縦 23cm) 


